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OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogltoszenia: obowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy:

zaméwienia publicznego
Dzawarcia umowy ramowej
|:| ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Oksa , ul. Wioszczowska 22, 28-363 Oksa, woj. swietokrzyskie, tel. 041 3808048,
3808047, faks 041 3808148.

e Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.oksa.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA lI: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W GMINIE OKSA
W MIEJSCOWOSCIACH: OKSA, BLOGOSZOW, TYNIEC KOLONIA, DZIERAZNIA.

11.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: 1.1. Przedmiot zamowienia obejmuje
Zadanie 1: Przebudowa ul. Lesnej, potozonej na dz. Nr 1306, w Oksie w km 0+000 do 0+467 roboty
przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,467 km zdjecie humusu i darni, grub. 5 cm
z odwozem na odl. 1 km, na odktad - 934 m2 roboty rozbiérkowe: rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego,
Sredniej gub. 4 cm, z odwozem na odl. 1 km - wigczenie wysokosciowe na poczatku trasy 45 m2 roboty ziemne:
roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. 111, z wbudowaniem urobku na miejscu - pobocza zjazdéw 2 m3
roboty ziemne wykonywane mechanicznie z odwozem na odktad, na odl. 1 km - 8m3 reczne formowanie i
zageszczanie nasypow - pobocza przy zjazdach 2m3 poszerzenie: podbudowa na poszerzeniu z kruszywa
tamanego, grubosci 20 cm - 50 m2 podbudowa: utozenie warstwy profilowo - wzmacniajgcej Sredniej grubosci 14 ¢, z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 217 m3 Dowigzanie wysokosciowe konca odcinka z poziomem
istniejgcej nawierzchni, srednia grubos¢ 10 cm 6 m3 nawierzchnia : mechaniczne wykonanie warstwy profilowej z
masy bitumicznej, dla ruchu KR-1, w ilosci 50 kg/m2 71 t mechaniczne wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego, dla ruchu KR-1 grubosci 4 cm 1 434m2 dowigzanie wysoko$ciowe poboczy kruszywem : umochienie
poboczy gruntowych kruszywem famanym grubos¢ warstwy 18 cm dowigzanie wysokosciowe do istniejgcego terenu
szerokos¢ 0,50m 467 m2 dowigzanie wysokosciowe zjazdow do posesji: podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie sredniej grubosci 10 cm 89 m2 mechaniczne wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego, dla ruchu KR-1 grubosci 4 cm 89m2 Zadanie 2: Przebudowa drogi w m. Blogoszéw potozonej na dz. Nr
530 w km 0+000 do 0+578 km roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe w terenie réwninnym 0,578 km zdjecie
humusu i darni, grub. 5 cm z odwozem na odl. 1 km, na odktad 1 156 m2 roboty rozbiérkowe: rozbiérka nawierzchni z
kruszywa gub.5 cm, z odwozem gruzu na odl. 1 km - wigczenie wysoko$ciowe na poczgtku 120 m2 roboty ziemne:
roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. 111, z wbudowaniem urobku na miejscu - pobocza zjazdéw 1 m3
roboty ziemne wykonywane mechanicznie z odwozem na odktad, na odl. 1 km 109m3 reczne formowanie i
zageszczanie nasypow - pobocza przy zjazdach 1m3 poszerzenie: podbudowa na poszerzeniu z kruszywa
tamanego, grubosci 20 cm - 500 m2 podbudowa: utozenie warstwy profilowo - wzmacniajgcej sredniej grubosci 14
cm, z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 353 m3 nawierzchnia : mechaniczne wykonanie warstwy
profilowej z masy bitumicznej, dla ruchu KR-1, w ilosci 50 kg na m2 132 t mechaniczne wykonanie warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego, dla ruchu KR-1 grubosci 4 cm 2 412m2 dowigzanie wysokosciowe poboczy kruszywem :
umocnienie poboczy gruntowych kruszywem tamanym grubos¢ warstwy 18 cm dowigzanie wysoko$ciowe do
istniejgcego terenu szerokos¢ 0,50m - 350 m2 dowigzanie wysokosciowe zjazdéw do posesji: podbudowa z kruszywa
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tamanego stabilizowanego mechanicznie sredniej grubosci 10 cm - 79 m2 mechaniczne wykonanie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego, dla ruchu KR-1 grubosci 4 cm - 79m2 Zadanie nr 3 :Przebudowa drogi gminnej
Tyniec - Dziergznia Nr 355032T potozona na dziatce Nr 719, w km 1+465 do 1+765 km roboty przygotowawcze:
roboty pomiarowe w terenie réowninnym - 0,300 km zdjecie humusu i darni, grub. 5 cm z odwozem na odl. 1 km, na
odktad - 600 m2 roboty rozbiérkowe: rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego, sredniej gub. 4 cm, z odwozem na
odl. 1 km - wigczenie wysokosciowe na poczagtku trasy 34 m2 roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami
w gruncie kat. 1ll, z wbudowaniem urobku na miejscu - pobocza zjazdéw 1,4 m3 roboty ziemne wykonywane
mechanicznie z odwozem na odktad, na odl. 1 km - 22m3 reczne formowanie i zageszczanie nasypéw - pobocza
przy zjazdach 1,4m3 poszerzenie podbudowa na poszerzeniu z kruszywa faanego, grubosci 20 cm 117m2
podbudowa: utozenie warstwy profilowo - wzmacniajgcej sredniej grubosci 14 c, z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 176,40 m3 Dowigzanie wysokosciowe konca odcinka z poziomem istniejgce;j
nawierzchni, srednia grubos$¢ 10 cm 6,30 m3 nawierzchnia : mechaniczne wykonanie warstwy profilowej z masy
bitumicznej, dla ruchu KR-1, w ilosci 50 kg/m2 62 t mechaniczne wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
dla ruchu KR-1 grubosci 4 cm 1 197m2 dowigzanie wysokosciowe poboczy kruszywem : umocnienie poboczy
gruntowych kruszywem tamanym grubos$¢ warstwy 18 cm dowigzanie wysokosciowe do istniejgcego terenu
szerokos¢ 0,50m 300 m2 dowigzanie wysokosciowe zjazdow do posesiji: podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie $redniej grubosci 10 cm 137 m2 mechaniczne wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego, dla ruchu KR 1 grubosci 4 cm 137m2 Zadanie nr 4 : Przebudowa drogi gminnej Nr 355033 T Tyniec
Kolonia potozona na dziatce Nr 421/2, w km 0+300 do 0+600 roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe w terenie
réwninnym - 0,300 km zdjecie humusu i darni, grub. 5 cm z odwozem na odl. 1 km, na odkfad 600 m2 roboty
rozbiérkowe: rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego, sredniej gub. 4 cm, z odwozem na odl. 1 km - wtgczenie
wysokosciowe na poczatku trasy - 34 m2 roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. Ill, z
wbudowaniem urobku na miejscu - pobocza zjazdow - 2,13 m3 roboty ziemne wykonywane mechanicznie z
odwozem na odktad, na odl. 1 km - 39m3 reczne formowanie i zageszczanie nasypoéw - pobocza przy zjazdach -
2,13m3 poszerzenie: podbudowa na poszerzeniu z kruszywa tamanego, grubosci 20 cm - 206 m2 podbudowa:
utozenie warstwy profilowo - wzmacniajgcej sredniej grubosci 14 cm, z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - 200,13 m3 dowigzanie wysokosciowe konca odcinka z poziomem istniejgcej nawierzchni, srednia
grubos¢ 10 cm - 8,25 m3 nawierzchnia : mechaniczne wykonanie warstwy profilowej z masy bitumicznej, dla ruchu
KR-1, w ilosci 50 kg na m2 - 69 t mechaniczne wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego, dla ruchu KR-1
grubosci 4 cm - 1 350m2 dowigzanie wysokosciowe poboczy kruszywem umocnienie poboczy gruntowych
kruszywem tamanym, grubos¢ warstwy 18 cm dowigzanie wysokosciowe do istniejgcego terenu, szerokosé 0,50m -
300m2 dowigzanie wysokosciowe zjazdéw do posesiji: podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie $redniej grubosci 10 cm - 193 m2 mechaniczne wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,
dla ruchu KR-1 grubosci 4 cm 193m2 Zadanie nr 5 : Przebudowa drogi gminnej Nr 355011T ul. Stawowa Oksie
potozona na dziatce Nr 930, w km 0+000 do 1+350 roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe w terenie rowninnym
1,350 km zdjecie humusu i darni, grub. 5 cm z odwozem na odl. 1 km, na odktad 2 700 m2 roboty rozbidrkowe:
rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego, $redniej gub. 4 cm, z odwozem na odl. 1 km - wigczenie wysokosciowe
na poczatku trasy 86 m2 rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej, z przeznaczeniem do ponownego wbudowania,
ilos¢ wg wyliczenia 15,68 15,68m2 roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. Ill, z
wbudowaniem urobku na miejscu - pobocza zjazdéw 7 m3 roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem
urobku na miejscu, wg wyliczenia 20,00m3 - 20m3 roboty ziemne wykonywane mechanicznie z odwozem na odkfad,
na odl. 1 km - 292m3 reczne formowanie i zageszczanie nasypow - pobocza przy zjazdach - 27m3 poszerzenie:
podbudowa na poszerzeniu z kruszywa tamanego, grubosci 20 cm - 1 585 m2 podbudowa: utozenie warstwy
profilowo - wzmacniajgcej sredniej grubosci 14 cm, z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 955 m3
dowigzanie wysokosciowe kohca odcinka z poziomem istniejgcej nawierzchni, srednia grubosé 10 cm - 45 m3
nawierzchnia : mechaniczne wykonanie warstwy profilowej z masy bitumicznej, dla ruchu KR-1, w ilosci 50 kg/m2 -
298 t mechaniczne wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego, dla ruchu KR-1 grubosci 4 cm - 5 832m2
dowigzanie wysokosciowe poboczy kruszywem umocnienie poboczy gruntowych kruszywem tamanym, grubosé
warstwy 18 cm dowigzanie wysokosciowe do istniejgcego terenu, szerokos¢ 0,50m - 810m2 dowigzanie
wysokos$ciowe zjazdow do posesji na pola i drogi: podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Sredniej grubosci 10 cm - 529 m2 mechaniczne wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego, dla ruchu KR-1
grubosci 4 cm - 529m2 Nawierzchnia z kostki brukowej na zjazdach kostka z rozbiérki (odzysk), ilos¢ wg wyliczenia
15.68m2 - 15,68m2 Oznakowanie pionowe Ustawienie znakéw pionowych na stupkach stalowych, srednicy 50 mm -
znaki A-3 szt. 2 i A-12 a szt. 1 - 3 szt Zadanie nr 6 : Przebudowa drogi gminnej Nr 355010T ul. Zrédtowa w Oksie
potozona na dziatce Nr 907, w km 0+000 do 0+129 roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe w terenie rowninnym -
0,129 km zdjecie humusu i darni, grub. 5 cm z odwozem na odl. 1 km, na odkfad - 258 m2 roboty ziemne: roboty
ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. 1ll, z wbudowaniem urobku na miejscu - pobocza zjazdéw - 1,63 m3
roboty ziemne wykonywane mechanicznie z odwozem na odktad, na odl. 1 km - 57m3 reczne formowanie i
zageszczanie nasypow - pobocza przy zjazdach 1,63m3 poszerzenie: podbudowa na poszerzeniu z kruszywa
tamanego, grubosci 20 cm 49 m2 podbudowa: utozenie warstwy profilowo - wzmacniajgcej $redniej grubosci 14 cm, z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 147 m3 dowigzanie wysokosciowe konca odcinka z poziomem
istniejgcej nawierzchni, srednia grubos¢ 10 cm 36 m3 nawierzchnia : mechaniczne wykonanie warstwy profilowej z
masy bitumicznej, dla ruchu KR-1, w ilosci 50 kg/m2 27 t mechaniczne wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego, dla ruchu KR-1 grubosci 4 cm 528m2 dowigzanie wysokosciowe poboczy kruszywem umocnienie



poboczy gruntowych kruszywem tamanym, grubosé warstwy 18 cm dowigzanie wysokosciowe do istniejgcego terenu,
szerokos¢ 0,50m 129m2 dowigzanie wysokosciowe zjazddw do posesji: podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie $redniej grubosci 10 cm 193 m2 mechaniczne wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego, dla ruchu KR-1 grubosci 4 cm 193m2.

11.1.5)

E przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupetniajacych:

e Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajagcych
e 4.4 Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé udzielenia zamowien uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp do wysokosci 30% wartosci zaméwienia podstawowego.

11.1.6) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.23.31.40-9, 45.23.32.26-2.
11.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.04.2019.

SEKCJA llI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

I11.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swojg oferte wadium: w wysokosci: 10
000,00zt stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych
111.2) ZALICZKI
1ll.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA
TYCH WARUNKOW
¢ lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakladajg obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawcy w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy zada oswiadczenia o
braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania, zgodnie ze wzorem oswiadczenia
stanowigcym Zatgcznik do niniejszej SIWZ(w przypadku wspdélnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia
przez dwéch lub wiecej Wykonawcdw w ofercie muszg by¢ ztozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego
z nich)
o 1l1.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Wykonawcy muszg spetni¢ nastepujgce warunki, /w przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie
zaméwienia przez dwdch lub wiecej Wykonawcdw o udzielenie niniejszego zamédwienia, oceniane bedzie
ich tagczne doswiadczenie/ spetnig warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia, tj.: wykazg, ze w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, nalezycie wykonali co najmniej jedng robote budowlana, polegajaca na wykonaniu
nowej nawierzchni bitumicznej w zakresie zblizonym do przedmiotu zaméwienia. Dokumentem
potwierdzajgcym spetnienie powyzszego warunku bedzie wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem
dowoddéw dotyczgcych najwazniejszych robdt, okreslajgcych czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone tj.: poswiadczen (referenciji), lub innych dokumentéw, jezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczen, o ktérych mowa wyzej. W
przypadku gdy zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wskazane w wykazie
zostaty wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodéw na rzetelne, zgodne z
zasadami sztuki budowlanej i terminowe wykonanie tych prac. W wykazie nalezy wykazac jedynie te
roboty, ktére potwierdzg spetnienie warunku.
o 1I.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, ze dysponuje wytwornig mas bitumicznych. W przypadku
skfadania oferty przez Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, ww. warunek
moga spetnic tacznie. W celu potwierdzenia spetnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowigzani sg
przedtozy¢ wykaz narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzgdzen technicznych dostepnych wykonawcy ustug



lub robét budowlanych w celu realizacji zamdwienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi
zasobami;
¢ 1Il.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w swojej ofercie osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje Kierownika
budowy. W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcéw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie
zamoéwienia, ww. warunek mogg spetnic tgcznie. W celu potwierdzenia spetnienia niniejszego warunku,
Wykonawcy zobowigzani sg przedtozy¢ wykaz osoéb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia,
w szczegolnoéci odpowiedzialnych za $Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczeniu i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz o$wiadczenie, ze osoby, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien.
e 1I1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Warunek ubezpieczenia: w dniu skfadania ofert Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume ubezpieczenia w wysokosci co
najmniej 500 000,00 zt . W przypadku skfadania oferty przez Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o
udzielenie zamodwienia, ww. warunek mogg spetnic¢ tgcznie.
11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
lll.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu nalezy przediozyé¢:

e wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dowodow dotyczgcych najwazniejszych robét, okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane w
spos6b nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone;

e wykaz narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzgdzen technicznych dostepnych wykonawcy ustug lub robét
budowlanych w celu wykonania zamowienia wraz z informacjga o podstawie do dysponowania tymi
zasobami;

e wykaz osoéb, ktdére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e o$wiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

e informacje banku Ilub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcg wysokosé
posiadanych srodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowg wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia;

e opfacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia.

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotdéw przedktada nastepujgce dokumenty dotyczace podmiotdw,
zasobami ktérych bedzie dysponowat wykonawca:

e informacje banku Ilub spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej potwierdzajgcej wysokosc
posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$é kredytowg innego podmiotu, wystawiong nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia;

e opfacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze inny podmiot jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia;



11l.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy
przedtozy¢:

e o0swiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczenn Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem skladek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

e wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na zasoby
innych podmiotéw, ktore bedg braty udziat w realizacji czesci zamdwienia, przedkiada takze dokumenty
dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkiada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
albo skfadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnoéci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
sktadania ofert;

e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skfadania wnioskédw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert;

111.4.3.2)

e zaswiadczenie wlasciwego organu sgdowego Ilub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotyczg, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

e zaswiadczenie wlasciwego organu sgdowego Ilub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotyczg, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy -
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert.

11.4.4) Dokumenty dotyczgce przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, Zze nie nalezy do grupy kapitatowej;



SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamowienia:

e 1-Cena-95
e 2 - Okres gwarancji i rekojmi - 5

1IvV.2.2)
|:| przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw

zamowienia: www.oksa.biuletyn.net

Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Gminy w Oksie , ul.
Wtoszczowska 22, 28-363 Oksa.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina
10:00, miejsce: Urzgd Gminy w Oksie , ul. Wioszczowska 22, 28-363 Oksa, sekretariat pokoj. nr 2.

Termin otwarcia ofert: 06.05.2016 godzina 10:15, miejsce: Urzgd Gminy w Oksie , ul. Wioszczowska 22, 28-363
Oksa, sala USC

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii
Europejskiej: Zamawiajgcy ubiega sie o dofinansowanie wnioskéw o przyznanie pomocy na operacje typu Budowa
lub modernizacja drog lokalnych w ramach poddziatania Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudowg wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie
energii objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 z udziatem $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich (EFRROW)..

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéow
z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
ktore mialy by¢é przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesci zaméwienia: tak



