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Opis techniczny

1) Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej
przebudowy drogi gminnej nr 355031T Nowe Kanice.

2) Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejacej nawierzchni z kruszywa,
nawierzchni z betonu asfaltowego i poboczy z kruszywa.

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszego opracowania ma na celu
utwardzenie istniejacej drogi o nawierzchni z kruszywa tamanego mieszankami
mineralno-bitumicznymi z zachowaniem istniejacej szerokosci oraz ewentualnymi
poszerzeniami jezdni celem ujednolicenia szerokosci drogi.

3) Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem;
- wizja lokalna oraz pomiary uzupetiajace:;
- ksigzka drogi.

4) Stan istniejacy

Droga 355031T Nowe Kanice jest droga o nawierzchni tiuczniowej o zmiennej
szerokosci 3,9m — 5,3m. Wzdtuz drogi brak jest poboczy oraz rowéw. Istniejaca
nawierzchnia nie posiada odpowiednich spadkéw poprzecznych, co skutkuje brakiem
skutecznego odprowadzenia wody, a co za tym idzie degradacja konstrukcji drogi.

Droga jest zakwalifikowana jako droga klasy D (dojazdowa).

Przebudowywany odcinek drogi gminnej prowadzi od drogi powiatowe] 0214T
Rogienice - Mniszek w kierunku drogi powiatowej 0217T Mieronice — Nowe Kanice.
Z uwagi na swoje pofozenie droga uzytkowana jest gtéwnie przez mieszkancow
zabudowan potozonych przy drodze oraz wtascicieli pol.

5) Stan projektowany
5.a) Rozwigzanie sytuacyjne

Przebudowywany odcinek obejmuje cato$é drogi pomiedzy droga powiatowg 0214,
a droga powiatowg 0217T, na dtugosci 1547m.

Odcinek drogi sktada si¢ z dwu odcinkéw prostych przedzielonych tukiem poziomym
(w lewo) w km 0+465.

Przewiduje sie uregulowanie zmiennej szerokosci istniejacej nawierzchni ttuczniowej
(3,9m — 5,3m) przez wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,5m na catej
diugosci drogi. Wzdtuz drogi przewiduje sie wykonanie poboczy z kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5 o szerokosci 25cm.
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Niniejsze opracowanie obejmuje dziatki nr: 262, 263 i 265 (obr. Nowe Kanice) oraz
330 i 2199 (Ztotniki).

5.b) Rozwigzanie wysokosciowe

Zatozono podniesienie istniejacej niwelety drogi gminnej o ok. 20cm.

Na odcinkach wiaczenia projektowanej nawierzchni bitumicznej do istnigjacych
nawierzchni bitumicznych/kruszywowych (na dtugosci 10,0m) zatozono zwiekszenie
istniejacego  spadku podiuznego o 2%. Sposéb wiaczenia projektowanej
nawierzchni bitumicznej do istniejacych nawierzchni przedstawiono na rys. przekroi
typowych.

Zatozono na odcinku prostym spadek daszkowy 2%/2%. Na tukach poziomych
zatozono spadek jednostronny (wielkosé spadku przedstawiono na rys. nr D/2).
Zmiana spadku poprzecznego przewidziana jest do wykonania na dtugosci 15,0m.

Pochylenie poboczy z kruszywa na odcinku prostym wynosi 8%, za$ na tuku po
stronie wewnetrznej 10%, a po stronie zewnetrznej jest réwne spadkowi
poprzecznemu jezdni.

5.c) Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z wymaganiami Inwestora zatozono konstrukcje drogi jn.:

Konstrukcia wzmochienia nawierzchni drogi:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego (KR1-KR2), gr. 6cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 10-15¢m;

- istniejaca nawierzchnia z tlucznia (podbudowa pomocnicza), gr. 15cm:
Razem grubos$¢ konstrukcji po wzmocnieniu nawierzchni: 31-36cm.

Konstrukcja poszerzenia drogi:
- W-wa scieralna z betonu asfaltowego (KR1-KR2), gr. 6cm (cata szerokosci drogi);
- podbudowa zasadnicza z kr. tamanego 0/31,5, gr. 10-15¢cm (cata szeroko$é drogi);
- podbudowa pomocnicza z kr. tamanego 0/63, gr. 15cm (poszerzenie);
- w-wa mrozochronna z kruszywa naturalnego 0/63, gr. 25cm (poszerzenie).
Razem grubos¢ konstrukcji wzmocnienia nawierzchni: 56-61cm.

Istniejacg nawierzchnie drogowa z tlucznia nalezy rozluzni¢ do gtebokosci 15cm
(np. przy pomocy zrywarki), nastepnie uzupetnié kruszywem tamanym z nadaniem
odpowiednich spadkow poprzecznych i zagesci¢ do uzyskania wtérnego modutu
sprezystosci Ex>120MPa.

Dopuszcza sie zastosowanie kruszywa o minimum $redniej twardosci (np. kruszywa
dolomitowe), wyklucza sie stosowanie kruszywa wapiennego.

Dostarczone kruszywo musi spetnia¢ wymagania stawiane kruszywom stosowanym
do budowy i remontéw drog — w szczegdlinosci wymagania aktualnych wytycznych,
norm i przepiséw prawnych).
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5.d) Potaczenie z istniejgcy siecig drogowg

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi zlokalizowano na skrzyzowaniu z droga
powiatowg 0214T (krawedz jezdni). Zatozono szeroko$¢ drogi gminnej 4,5m oraz
wytukowanie przeciecia nawierzchni drog o promieniu R=3,0m.

Koniec przebudowywanego odcinka drogi zlokalizowano na skrzyzowaniu z droga
powiatowg 0217T (krawedz jezdni). Zatozono szeroko$¢ drogi gminnej 4,5m oraz
wytukowanie przeciecia nawierzchni drég o promieniu R=3,0m.

5.e) Zjazdy

Przewiduje sie utwardzenie istniejacych zjazdéw poprzez wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego na dtugosci do 1,5m od krawedzi drogi. Szeroko$¢ zjazdu do
zabudowan wynosi 4m, za$ przeciecie nawierzchni jezdni drogi oraz zjazdu
uksztattowane bedzie skosem 1:1 (szeroko$c¢ zjazdu przy drodze: 7,0m).

W przypadku pozostatych zjazdéw przewiduje sie szeroko$¢ zjazdu 3,0m oraz 6,0m
przy przebudowywanej drodze.

Istniejacy zjazd z kostki betonowe] przewidziany jest do przebudowy na szerokosci
1,5m i catej jego dtugosci.

Przed wykonaniem nawierzchni bitumicznej zjazdu przewiduje sie dostosowanie
wysokosciowe istniejacej nawierzchni zjazdu poprzez wykonanie podbudowy
z kruszywa tamanego.

Lokalizacje zjazdow przedstawiono na rys. nr D/2.

6) Uwagi koncowe

Roboty w rejonie ewentualnego wystepowania sieci podziemnych nalezy prowadzié
z zachowaniem nalezytej ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela
sieci.

Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o dostarczong dokumentacje projektowa,
aktualne przepisy i normy oraz uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru.

Wykonanie rob6t objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe, wymagane jest zgtoszenie robét budowlanych wtasciwemu
organowi.

inz. Tadeugh Suréwka
Uprawnieni i

‘ W proj. i kier,
robotami = konstr-bud.
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Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, iz Projekt wykonawczy ,Przebudowa drogi gminnej nr 355031T Nowe
Kanice" jest wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze ze projekt zostaje wydany w stanie kompletnym z punkiu

widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
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