CIEZAR w kg
Slnieni i e i element
L.p. Wyszczegolnienie Materiat | Jedn. | llos¢| = oglem Uwagi y
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Zbiomik ttoczni AWALIFT 1/2 penta stal szt. 1 525,00 | 525,00
2 |Pompa 65/80-195 1,5 kW szt. 2 40,00 80,00 0z 1-7
NN N “w N@ 3 |Zasuwa kotnierzowa AVK typ 06/80 DN 80 PN 10 zeliwo szt. 4 18,00 72,00 .”ﬁm ._‘m_zm czesci
4 |Zawér zwrotny klapowy STRATE AWASTOP DN 100 PN 10 zeliwo szt. 2 24,00 48,00 aowns. o_‘mN@.o.
> > X< 5 |Zasuwa kotnierzowa AVK typ 06/80 DN 100 PN 10 zeliwo szt. 2 23,00 46,00 oprzvrzado éw J_,m
- 25[ 1 29 24 6 |Ksztaltka rurowa (,portki”) zakohczona kolnierzem DN 100 PN 10| zeliwo szt | 1 9,00 | 9,00 przyrzq
—_— l/ | )\ L 7 |Czujnik sterujacy praca pomp typ HWAS stal OH18N9 | szt 1 6,34 6,34
i i = i
“wm Nm ww | “wh. 8 Mwnﬁmzxm dwukotnierzowa Dz 219,1x3,0 L=780 mm z kolanami stal OH18N9 | szt 1 36,93 36,93
A | 9  |Zasuwa nozowa AVK typ 702/10 DN 200 PN 10 zeliwo, stal |t | 1 | 43,00 | 43,00
7 O nierdz.
N Hw m N = AR 4 10 [Ksztattka dwukotnierzowa Dz 114,3x3,0 L= 400 mm stal OH18N9 | szt 1 9,20 9,20 poz. 8 -15
) /an , f kO 11 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 zeliwo szt. 1 16,00 16,00 wewnetrzne instalacje
y L Ksztattka dwukotnierzowa Dz 114,3x3,0 z kolanem i kré¢cem do przytaczeniowe
//\A/ \A/ ¢ =\ N\_ - \A/ \A/ \& \ 12 manometru L=300 mm stal OH18N9 | szt 1 12,39 12,39
M anometr Wika typ ,50 z separatorem membranowym stal 1. pl. X s
w mw 13 M Wik 233,50 bi 11.4571 kpl 1 0,48 0,48
| 14 |Zasuwa kotnierzowa AVK typ 06/80 DN 100 PN 10 zeliwo szt. 1 23,00 23,00
(@) f 7 15 |Ksztaltka jednokotnierzowa Dz 114,3x3,0 L= 750 mm stal OH18N9 | szt 1 12,13 12,13
u @N w wykonaniu poz. 16 -17
L 16 |Pompa odwadniajgca GRUNDFOS typ KP 350 A1 ze stali szt. 1 7,20 7,20 instalacja odwodnienia
nierdzewnej podtaczona do
f 17 Instalacja ttoczna 5/4" z ,EQ DN 32 SDR Aw..mw _.n.m m N PE HD 80 szt 1 oa,coéo:Nm:_m ,
f zaworem zwrotnym, odcinajacym oraz tacznikami 5/4 zbiornika tloczni
N Hw“w mN 18 |Rura Dz 75 potaczenie kielichowe PVC-U kI.N mm | 3500
: 7 19 |Kolano 90° Dz 75 PVCU KI.N 2 Poz. 18 - 23
i\ /v | olano z - szt odpowietrzenie
%\\ | 20 |Tréjnik redukcyjny Dz 75 /50 mm PVC-UKLN | szt 1 zbiornika ttoczni oraz
12 L 18 21 |Redukcja Dz 75/ 110 PVCUKIN | szt | 1 instalacja wymiany
K\ \ 22 |Rura Dz 110 potaczenie kielichowe PVCUK.N | mm | 1500 powietrza w komorze
\_ \_ L1 f 23 |Kominek wentylacyjny Dz 110 PVC-U kI.N szt. 1
10 ! :Ou 24 [Rura Dz 160 potaczenie kielichowe PVC-UKLN [ mm | 6050 ot 27
- - poz. 24 -
f | |l o 25 |Kominek wentylacyjny Dz 160 PVC-U kI.N szt. 1 instalacja wymiany
26 |Rura Dz 200 potaczenie kielichowe PVC-U kI.N mm | 1300 powietrza w komorze
\_ 27 |Kominek wentylacyjny Dz 200 PVC-U kI.N szt. 1
@ , : f Wihaz eksploatacyjno - obstugowy 800 x 800 mm, ocieplony,
w O m \,L; | ﬁrL\J@ | N wyposazony w zamek patentowy, zabezpieczony specjalnym
i , : [ zamknieciem, posiadajgcy sitownik pneumatyczny oraz
l@/ k m%v Twyh_ VA 2 uszczelke dla zabezpieczenia przed dostaniem sie wody do stal OH18N9 | kpl. 1 37,00 37,00
Il ﬂ 1~ H wnetrza komory, dodatkowo wyposazony w kominek
N“w\_ Noﬁ m;ﬁ , , : W i wentylacyjny o wymiarach 150x150 mm
] - — ] f Drabina zejsciowa, stalowa, ocynkowana wyposazona w
\ m:! 29 |wysuwany pochwyt wystajgcy 900 mm ponad strop komory stal ocynk. kpl. 1 31,30 31,30
/ L=5500 mm
@ f f L Przejscie szczelne typ GP- SR dla rury doptywowej, stal NN, Dz stal
o (9p] 30 |_ ; e yp N i y h S ' nierdzewna / | szt. 1
o \_ | D[~ = 219,1 mm, otwoér w konstrukc;ji fi 260-300 mm gtadki EPDM
<~ — -
\ . . stal
31 Przejscie szczelne typ GP- SR dla rury tlocznej, stal NN, Dz = nierdzewna / szt 1 poz. 28 - 35
4‘ Mwo ’ A O i — M - B B ilgolﬁ\ J = 114,3 mm, otwor w _AOJm.n—..C_AO._- fi 160-190 mm D*NQ_A_ EPDM ) svomNNQJ-m _AO—.—._OJ\
PROPOZYCJA » O= 22 Przejscie szczelne typ GP- SR dla rury Dz = 160 mm, otwér w . amﬁm_ / ¢ 1
ELEMENTY BUDOWLANE: < konstrukeji fi 220-250 mm gtadki e |
OBIEKT SZCZELNY I e Uszczelnienie gumowe ,IN SITU” dla rury PVC Dz 110, dla
1. Komora studni: prefabrykaty RN N NN N NN N NN N N N 33 Mw\_,%‘”h_m ﬂw\“ﬂ_md.ovoim_ komory fi 140 mm, odpowietrzenia szt. 1
- cze$c¢ dolna w.ﬁ”%_._u%uummwﬂﬁw\_wsuummm%oooaa. e e R D T T TS e 2 N 17 Uszczelnienie gumowe ,IN SITU” dia rury PVC Dz 160, dla
- Kregrbz= w=2soUumm 40 34 |otworu w plycie stropowej komory fi 180 mm, wymiany powietrza szt. 1
beton C35/45, taczone na uszczelki, z dnem bez kinety - w komorze przepompowni
. & Nmo ‘_ @ Uszczelnienie gumowe ,IN SITU” dla rury PVC Dz 200, dla
2. Plyta pokrywowa: prefabrykat, zelbet C35/45 ‘ & N mO o 35 |otworu w ptycie stropowej komory fi 223 mm, wymiany powietrza szt. 1
Otwory dla przewoddw poza strefq taczenia kregéw — — w komorze przepompowni

7 36 |Rozdzielnia sterownicza kpl. 1

\_ A. MW \_ \J /_/ JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
B-B 14936 PROCOROL  Sp. |

i

AA TEMAT:  Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig Sciekow i wymiana sieci
30 m 0) 20 wodociggowej w miejscowosci Oksa
50 aa POl | S Zamawiajacy: Gmina Oksa
 — — I F -1 , S S
i Sl // \\ OBIEKT: ~ POMPOWNIA SCIEKOW P3
via = 10
> I 2 I2; > Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
76 GLOWNY mgr inz. Data: Podpis:
3\0 B PROJEKTANT: | Paulina Wilinska-Katka WKP/0289/POOS/08
e 7 7 w JEDNOSTKA OPRACOWUJACA: INSBUD-RYBNIX I

m 7 INSBUD - RYBNIK II Przedsigbiorstwo Prywatne HEE S E R (Rl

| | 2 ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik

| o Branza: INSTALACJE SANITARNE

TYTUE RYSUNKU: . .
N@ INSTALACJA TLOCZNI SCIEKOW AWALIFT 1/2 PENTA

% mgr inz. Data: Podpis: Skala rys.:

PROJEKTANT: >3Q_.Nm._ Piotrowski Cﬁv\mS\E. @@\VN\O@ luty 2014 % 1:50
mgr inZ. Data: Podpig; | | Jednostka:
OPRACOWAE: | Marzena Smoler luty 2014 &Sog cm
Zapis ciggty (numer rysunku): N rys. archiw. INSBUD-RYBNIK Il w ﬂ Symbol zmiany:

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytgczng wtasno$c¢ Firmy INSBUD-RYBNIK Il i nie mogg byc stosowane,
. powielane oraz udostepniane osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
Uom._.><<>. _<_OZ._.>N. URUCHOMIENIE - INSBUD-RYENIX [0 Zastrzegamy sobie prawa autorskie do niniejszego opracowania zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83)




