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$100 PROCOROL S D. ; Janikowo, ul. Gnieznienska 67/69, 62-006 Kobylnica
Temat: Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia Sciekow i
Umowa nr 1/IN/2010 wymiana sieci wodociggowej w miejscowosci Oksa
1. SZCZEGOLY UJETO W OPISIE TECHNICZNYM. Investor: Gnina Oks2 Zﬁwﬂ sanitarna
2. RURY DRENARSKIE PROWADZIC DO STUDZIENEK ZBIORCZYCH, A WODE Z NICH Projokt wykomanesy AN S
POMPOWAC DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI LUB DO ROWOW MELIORACYJNYCH. — — — —
3. SPOSOB ODWODNIENIA | ZAKRES MOZE ULEC ZMIANIE W ZALEZNOSC] — [mm ;_U\%\_Uomm\g 120
0D RZECZYWISTYCH WrASCIWOSCI GRUNTU | WARUNKOW POGODOWYCH. | Pina Wiliske-Kalka N 1ys.
Opracowa: mgr inz. kukasz Lewiriski WKP/0382/PWOS/11 51.2
Sprawdzajacy: | mgr inz. Pawet Urbanski WKP/0371/P00S/11 Data: 03.2014




