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Schemat wykopu
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LASYPKA:
piasek lub zwir o czgstkach <20
mm
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grupy T 4
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OBSYPKA:

piasek lub zwir o czgstkach <20 I

mm

grupy 1, zag. SPD 95%

1

PODSYPKA:

piasek lub zwir o czgstkach <20

UWAGI:

mm

grupy 1, zag. SPD 95%

1. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac wykop probny
w celu ustalenia faktycznej rzednej istniejgcego rurociggu

2. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
prowadziC recznie

3. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub potozonym
na innej wysokosci (niz na mapie zasadniczej) istniejacym

uzbrojeniem sposob przebudowy przeanalizowac

z projektantem i gestorem kolidujgcego uzbrojenia
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Janikowo, ul. Gnieznienska 67/69, 62-006 Kobylnica

Umowa nr 1/IN/2010

Oksa

Temat: Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig
Sciekdw i wymiana sieci wodociggowej w miejscowosci

Inwestor: Gmina Oksa

Branza:

sanitarna
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Projekt wykonawczy
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Profil podiuzny sieci wodociagowej od W23 do W129
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