CIEZARw kg
L.p. Wyszczegolnienie Materiat | Jedn. | losé ] Uwagi elementy
Jedn. ogétem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Zbiomik ttoczni AWALIFT 0/2 stal szt. 1 320,00 | 320,00
2 |Pompa 65/80-195 1,5 kW szt. 2 45,00 90,00 poz. 1-6
3 |Zawdr zwrotny klapowy STRATE AWASTOP DN 100 PN 10 zeliwo szt. 2 24,00 48,00 integralne czes$ci
S R SR, 4 |Zasuwa kotnierzowa AVK typ 06/80 DN 100 PN 10 zeliwo szt. 2 23,00 46,00 ttoczni oraz jej
St R 5 |Ksztattka rurowa (,portki’) zakoczona kolnierzem DN 100 PN 10| Zelwo | szt. | 1 | 9,00 | 9,00 oprzyrzadowania
o g 6 |Czujnik sterujgcy pracg pomp typ HWAS stal OH18N9 | szt. 1 6,34 6,34
m g 7 |Ksztattka dwukotnierzowa Dz 219,1x3,0 L=900 mm stal OH18N9 szt. 1 27,53 27,53
S m g 8 |Zasuwa nozowa AVK typ 702/10 DN 200 PN 10 Nm_ﬂ_ﬁwmwm_ szt. | 1 | 43,00 | 43,00
T \\\ 9 Ksztattka dwukotnierzowa Dz 114,3x3,0 z kolanami i kré¢cem stal OH18N9 szt 1 16,57 16,57 poz. 7 -14
— | g do manometru wewnetrzne instalacje
m g m 10 |Manometr Wika typ 233,50 z separatorem membranowym stal 1.4571 kpl. 1 0,48 0,48 przylaczeniowe
s g 11 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 zeliwo szt. 1 16,00 16,00
\\ 12 [Ksztaitka dwukotnierzowa Dz 114,3x3,0 L=200 mm stal OH18N9 szt. 1 7,53 7,53
g 13 |Zasuwa kotnierzowa AVK typ 06/80 DN 100 PN 10 zeliwo szt. 1 23,00 23,00
g 14 |Ksztattka dwukotnierzowa Dz 114,3x3,0 L= 750 mm stal OH18N9 | szt. 1 12,06 12,06
\\ w wykonaniu poz. 15 - 16
g 15 |Pompa odwadniajgca GRUNDFOS typ KP 250 A1 ze stali szt. 1 7,20 7,20 instalacja odwodnienia
” nierdzewne;j podtgczona do
\\ 16 Instalacja ttoczna 5/4" z .EQ DN 32 SDR 8..@ _.u.mum mz PE HD 80 szt 1 oa._ooémﬁm:.m.
# zaworem zwrotnym, odcinajgcym oraz tgcznikami 5/4” zbiomika ttoczni
g 17 |Rura Dz 75 potaczenie kielichowe PVC-U kI.N mm | 3300
g poz. 17 - 19
\\ == % N 18 |Kolano 90° Dz 75 PVC-U kI.N szt. 4 odpowietrzenie
g | | — _ . zbiomika ttoczni
‘ 50 19 [Tréjnik redukcyjny Dz 75/ 50 PVC-U kLN szt. 1
g | —- i 20 |Kolano 90° Dz 200 PVC-U kI.N szt. 1
/ | < 1 236,70 21 |Rura Dz 200 polaczenie kielichowe PVCUKIN | mm | 500 _.oow _No 3
N Y , i —~ 22 |Rura Dz 160 pofaczenie kielichowe PVCUKIN | mm | 3000 ns .mﬁmo_m s\ma_mé
- | % 23 |Kolano 90° Dz 160 PVCUKIN | szt | 1 powietiza womorze
\\\ /A \\\\ 24 MM*MMm_N%__EB\ kl. D400, bez wentylacji, wolny przeswit 800, GGG50 kpl. 1 134,00 | 134,00
y
g + 7 0 Drabina zej$ciowa, stalowa, ocynkowana wyposazona w
Y v 25 |wysuwany pochwyt wystajacy 900 mm ponad strop komory stal ocynk. kpl. 1 33,40 33,40
7 L=3600 mm
/
. 2% W_th.wo_m mNonm_Jm typ GP- m_»m__m rury doptywowej, m.ﬁm_ NN, Dz :.mawww”\:m\ szt 1
= 219,1 mm, otwor w konstrukcji fi 260-300 mm gtadki EPDM
wﬂ 97 Przejscie szczelne typ GP- SR dla rury ttocznej, stal NN, Dz = . n_mﬁm_ / 1 _oon.. NA. § Mo
114,3 mm, otwor w konstrukcji fi 160-190 mm gtadki s_mﬂmw%_,w__m szt. wyposazenie komory
— (] 28 Przejscie mNomm_:m typ GP- SR .n__m rury Dz = 160 mm, otwor w :.ma“ﬂ\:m\ szt 9
— konstrukciji fi 220-250 mm gtadki
EPDM
29 Przejscie szczelne typ GP- SR dla rury wentylacyjnej, PVC, Dz szt 1
= 200 mm, otwdr w konstrukcji fi 260 mm gtadki '
30 Przejscie szczelne typ GP- SR dla rury wentylacyjnej, PVC, Dz szt 1
= 110 mm, otwdr w konstrukcji fi 150-160 mm gtadki '
31 |Rozdzielnia sterownicza kpl. 1
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

A

PROCOROL  Sp. |

TEMAT: Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig Sciekéw i wymiana sieci
wodociggowej w miejscowosci Oksa

Kominki wentylacyjne oraz szafa

zasilania i sterowania usytuowane Zamawiajacy: Gmina Oksa

poza pasem drogowym, jak najdalej
od strefy ruchu. Kominki proponuje
sie wykonac w obudowie np. z cegly

OBIEKT:  POMPOWNIA SCIEKOW P4

klinkierowey. Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY

GEOWNY mgr inz. Datar Podpis:
PROJEKTANT: | Paulina Wiliniska-Katka WKP/0289/POOS/08
JEDNOSTKA OPRACOWUJACA: NSBUD-RYBNIK [0
_ZMWCU - RYBNIK Il Przedsigbiorstwo Prywatne Przedstawicielstwo Regionalne
ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik

Branza: INSTALACJE SANITARNE

TYTUE RYSUNKU: . i
INSTALACJA TLOCZNI SCIEKOW AWALIFT 0/2
mgr inZ. Data: Podpis: Skala rys.:
PROJEKTANT: | Andrzej Piotrowski Uprawn. 66/77/0Op | luty 2014 ,qg‘_ww 1:40
mgr inZ. Data: Uo%@%i || Jednostka:
OPRACOWAL: | \arzena Smolen luty 2014 Olew cm
Zapis ciagty (numer rysunku): Nr rys. archiw. INSBUD-RYBNIK If wm Symbol zmiany:

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytgczng wtasno$¢ Firmy INSBUD-RYBNIK Il i nie mogg by¢ stosowane,
. powielane oraz udostepniane osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
Uow._.><<>. _<_OZ._.>N. URUCHOMIENIE - INSBUD-EYBNIIK I Zastrzegamy sobie prawa autorskie do niniejszego opracowania zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83)




