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Lokalizacja inwestycji
(nr dz., arkusz, obreb)

GMINA OKSA

ul. Wioszczowska 22
28-363 Oksa

GMINA OKSA

Branza

elektryczna

Temat opracowania

Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarne] grawitacyjno-tlocznej
wraz z przepompowniami sciekow
i przytaczami kanalizacyjnymi w ulicy Cmentarnej, Polnej, Kosciuszki, Placu M.
Reja, Koscielnej, Strazackie], Modrzewiowej, Wloszczowskiej, Okreznej, Dziatkowej,
Piwnej, Jedrzejowskiej, Stawowej, budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami
w ulicach Kosciuszki, Wloszczowskiej, Placu M. Reja, Koscielnej, Jedrzejowskiej,
Strazackiej, Piwnej, Zrodtowej, budowa oczyszczalni sciekow
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PROJEKTANT:

mgr inz. Paulina Wilinska- WKP/0289/P00S/08
Kalka w specjalinosel instalacyjne) w zakresia sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodnych i kanalizacyjnych
WKPAS/0110/09

OPRACOWAL.:

mar inz. Lukasz Lewinski WKP/0382/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie siedi,
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gazowych, wodnych i kanalizacyjnych
WKP/S/0133/12
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Projekt zawiera A8 stron

Firma Projektowo-Ustugowa "Krupifskich"
ul. Jezewskiego 7
28-300 Jedrzejow
(41) 3861326 (56) 604473206

Inwestor

Lokalizacja inwestycji

Projekt budowlany
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
m. Oksa, pow. jedrzejowski

GMINA OKSA
ul, Wloszczowska 22
28-363 Oksa

Dz .nrEw. 946§ 775
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Zalgeznik nr 1 do Umowy NF ... o przylgczenie do sieci dystrybucyjnef

GMINA OKSA
Imig | nazwisko lub nazwa podmiotu przyiaczanego

OKSA ul. Whoszczowska 22
miefscowoitiubca, nr domu. nr mieszkania

2B-383 OKSA
yod pocziowy. poczin

Warunki przylaczenia nr WP/1655/2013 dia podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0.4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia scielkow
Lokalizacja: Oksa ul. Stawowa dz.nr 948, gm. Oksa
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w spravne szczegolowych warunkdw
funkgonowania systemu elekiroenergetycrnego (Dz U Nr 93 z 20071 poz 623 z pdin, zm.}, w odpowiedzi na
vmiozek z dnia 2013-07-09, okredla sig nastepujaes warunki przylgczema:
. Migjsce przylaczema:
istniejacy stup linii nn
2. Migjsce dostarczania energii elektrycznej slanowiace jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnosci siec
dystrybucyjne) PGE Dystrybucja 5 A. i instalg) Podmiotu Przylgczanego
zaciski na listwie zaciskowsj na wejsciu do zlacza od sirony zasilania
3. Moc przylaczeniowa - zasilanie podstawowe:
moc 10,0kW (1x10kW)
4 Rodzaj przylacza.
przylgcze AsXSn 4x16 mm
Zakres niezbednych zmian w siec) zwigzanych 2 przylgczeniem

-

o

6. Wymagama w zakrasie budowy instalacjl odblorcy:
zZlgcze pomiarowe zabudowac na ferdzi istn. stupa
7. Migjsce zanstalowania ukiadow pomiarowo-rozliczeniowych:
zlgcze pomiarowe ‘
8. Wymagania dotyczace ukladow pemiarowo-rozliczniowych i systemow powiarowo-rozliczeniowych:
bezpoéradni licznik energii elektrycznej 230/400V na tablicy TL-34
9. Rodza) 1 usytuowanie zabezpieczen glownych:
trojfazowy wylqcznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce “C* 168 A
w zigczu pomiarowym
10. Jako system dodatkows] ochrony od porazefi przyjac samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzuacych normach,
Uklad pracy sieci zasilajce] 0,4 kV. TN-C, stacja trafo: 541 Oksa Hektary
1. Wymagany stosunek poboru energii bieme| do czynnej w miejscu dostarczania me moze byt wiekszy miz:
ig =04
12 Poziom zmennoic parametrdw lechnicznych energil elekiryczne] w siect miescl sie w granicach przywolanego
wy2zj Rozporzgdzenia Ministra Gospodark:,
13. Instalacje 1 urzgdzania eleklryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwo uzytkowanis.
a przade wszystkim ochrone przed porazeniem pradem alektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
Bezeniowymi i almaosferycznymi wystepujgeymi w sleci energetyczne), powstaniem pozaru, wybuchem
i innymi szkodami. Wszakie prace powinna wykonad firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia
robot elekirycznych.

PGE Dyswybucja Spolka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 70-320 Lublm, w Grazarsha 21A, KRS 0000243124 342 Re;onoey Lublin - Wiondd
w Lubleve 2 2200200 w Sxanihe. VIWyazit Gonpodsiery KRS, NIP §45-25-20-055, REGOM DENS5ZEAC. Kap/ai oaviadowy: B 710 742 B20 2t 4
W paini ozizesTr www predysirybucja.pl R "




14. Informacie dodatkowe:
- warunk) przylaczenia waine sg 2 lata od daty ich dorgczenia.
- renlizacja inwestycjl zwiazanych z przylaczeniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
ckreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej, Realizacja warunkéw przylaczania (w tym
razpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wajnosci warunkow przylaczenia umowy ©

przylaczene
- prowadzacym sprawe ze sirony PGE Dystriybucja S A w zakresie warunkdw przyliczenia jest:

Chudzik Marek tel.: 41 349 1218
15, Uwani dodathowe:

\WPA835:2013
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Warunki gowniecku nr WAES/2043
Znigcznik ar 1 0o Umowy NI e o pryiqczenle do sieci dystrybucyjnej

GMINA OKSA
jrmig § nazwisko lub nazws podmistu pizylgczanego
Oksa ul. Wioszezowska 22
misiscawostiulica, ar domu. Ar mizzzkana
28-363 Oksa
kod pocziowy, poczia

Warunki przylaczenia nr WP/1656/2013 dia podmiotu V grupy przytaczeniowsj do sieci
dystrybucyjnej o napigeiu znamionowym 0,4 kY

Mazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia sclekow

Lokalizacja: Oksa ul. Rejon PL. M. Reja dz.nr 775, gm. Oksa

Na podstawie rozporzadzenia Mimstra Gospodarki z dnia 04 maja 20077, w sprawie szezegalowyeh warunkow
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego {(5z.U Nr93z 2007r. poz 823 z péin zm.). W ofpraviadsi na
whigsek 2 dnia 2013-07-09, okresla sig nastepujgca warunki preyigczenia

1 Miejsce przylgczenia:

istniejgcy slup linii nn {stup na dzialce Podmiotu Przylgczanego)
2. Miejsce dostarczania energn elekiryczng| stanowiace jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wiasnoscl siec
dystrybucyjnej PGE Dysirybucja § A i instalc Podmictu Przylaczaneqo:

zaciski na listwie zaciskowej na

wejéciu do zlacza od strony zasilania

3. Moc przylaczeniowa - zagsilamie podstawowe:

moc 10,0kW (1x10kW)
4 Rodza) przyiacza.
przylacze AsXSn 4x16 mm
Zakres niezbgdnych zmian w sieci

o

zwiazanych 2 przylaczeniem’

6. Wymagania w zakresie budowy instalacj odbiorcy:

zlacze pomiarowe zabudowat na Zerdzi istn. stupa
7. Mhgjsce zainstalowania ukladow pomiarowo-rozliczemowych.

zigcze pomiarowe

8. Wymagama dotyczace ukizdow pomiarowo-rozliczniowych | systemow pnvnaro\vuarozliczenwwych'
bezposredni licznik energii elekirycznej 230/400V na tabiicy TL-3

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen glovwmych
tréjfazowy wylacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce "C" 16 A

w zlgczu pomiarowym

10. Jako system dodatkowe| ochrony od porazen przyjac samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach.

Uklad pracy siec zasilajcs) 0.4 kV: TT, stacja trafo: 107 Ohsa-5zkola
11 Wymagany stosunek poboru energi biemej do czynne) w figjscy dostarczama nie moze byd wigkszy niz

tg g=0.4

12 Poziom zmiennosci parametréw tachnicznych energil elskiryczne) w siec riesci sig w granicach praywolanego
wyze| Rozporzadzenia Ministra Gospodarks

13 Instslacs 1 wizadzenia elekiyczne nalezace do Odbiorey powinny Fapewniac bezpteczensiwo uzytkowania.
a przade wazystkim ochrong przed porazemem pradem elektrycznym oraz ochrong pized przepieciami
taczemavyrl 1 atmaosfarycznymi wyslepu|gcymi w Sisc energetyczne). poWsaniem pozai. wybuchem

1 innymi zkod=mi, Wszekie prace
robot slekirycznych.
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14. Informacie dodatkows:

- warunki przylaczenia wazne 5a 2 |ata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestyeji zwiazanych z przylaczeniem obiekiu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych v umowie o przyigczenie do siec dystryhucyjne) Realizacia warunkdws przylaczenia {w lym
rozpoczecie prac projeklowych) wymaga podpisania w okresis waznosci warunkow przylzczenia umowy o
przyigozenie.

- prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przylaczenia jest.

Chudzik Marek tel.: 41 3491218
15, Uwagi dodatitowe:

WRESS2013



- Starosta Jedrzejowski Jedrzejow, dnia 25.03.2014
28 — 300 Jedrzejow
ul. 11 Listopada 83

OPINIA Nr REGIK.6630.00146.2014 z dnia 25.03.2014
Zespoftu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Jedrzejowie

Opracowana na zlecenie inwestora: Gmina Oksa, ul. Wioszczowska 22, 28-363 Oksa

Projektant: Firma Projektowo-Ustugowa KRUPINSKICH ul. Jezewskiego 7,
28-300 Jedrzejow

dotyczgca uzgodnienia projektu usytuowania nastepujgcych rodzajow przewodow:
przewod energetyczny

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej niniejszym stwierdza uzgodnienie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych na zalgczonym
projekcie i wymienionych powyzej, dla obiektu potozonego w Gminie: Oksa,

Wies: Oksa, dz. nr775, 946

UWAGI | ZALECENIA

1. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgadnienie traci
waznosc w przypadku, o ktérym mowa w §13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowef (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

2 Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powltdrego uzgodnienia  w
ZUDP.

3 Uzgodnione usyluowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzagji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci
podziemnego uzhrojenia terenu, ukladanej w wykopach otwartych nale2y wykonac przed ich zasypaniem.

4. W razie niezgodnosci realizagji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestar zobowigzany jest
przediozyé mape z wynikami pomiarow powykonawczych wiasciwemu organowi administragji architektoniczno —
hudowlanej. :

5 Integralng czescig opinii jest zatacznik graficzny do opinii opieczetowany i podpisany przez Przewodniczgcego
Zespolu,

6. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac
recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

7. Nakfada sie ohowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod rygorem
odpowiedzialnodci sadowej — podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454).

8 Uzgodniono w opareiu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnege i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnef sieci uzbrojenia terenu oraz zespofow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38,
poz. 455) oraz Zarzadzenie Nr 18/2001 Starosty Jedrzejowskiego z dnia 15 listopada 2001




OPIS TECHNICZNY

Wstep

Projekt opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o warunki przytaczenia, ktére do projektu
zalgczam, mape sytuacyjno- wysokosciowa oraz projekty usytuowania przepompowniami
$ciekoéw, albumy linii nn, obowigzujgce normy i katalogi zigcz jak réwniez dane projektanta
kanalizaciji.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje zasilanie: 2 sieciowych przepompowniami sciekéw:

- Nr.3 w m-ci Oksa ul.Stawowa dz.946 (moc przylaczeniowa 10kW miejsce przylaczenia stup
nr.23 linii nn

- Nr.4 w m-ci Oksa dz.775 (moc przylaczeniowa 10kW miejsce przytaczenia stup nr.12 linii nn
Miejsce dostarczania energii elektrycznej jak réwniez rozgraniczenia wtasnosci urzadzen
energetycznych: Zaciski na listwie zaciskowe] na wejéciu do ztacza od strony zasilania

- Realizacja podiaczenia przepompowni_ okresla umowa o przylaczenie do _sieci
dystrybucyjnej i wymaga podpisania umowy przylaczeniowe| w okresie waznosci warunkow
przytaczenia.

- Charakterystyka inwestycji

Zasilanie do zigczy pomiarowych

Piony zasilajace do zlaczy pomiarowych (szafek pomiarowych) wykona energetyka przewodem
AsXSn 4 x 16 mm? bez ciecia w rurze SV ¢ 50 mocowanej uchwytami na stupie, wprowadzajac
na listwe LZ 35 (wejSciowa) przystosowang do plombowania zainstalowang w zigczu jw.
Podiaczenia do sieci wykona poprzez zaciski pradowe PGE Dystrybucja S.A Rejonowy Zakiad
Energetyczny Kielce na podstawie podpisanej umowy przytaczeniowej.

Ziacza pomiarowe na stupach

Zigcza przewidziano ZL-1 zabudowane na stupach (jak podano w warunkach przylgczenia_i jak
pokazano na planach zabudowaé (drzwiczki do odczytu licznika) na wysokosci 1.5 m od
poziomu gruntu (Dolna krawedz 'min 1,0m gérna max 1,8m od poziomu terenu) Obudowa
termokurczliwa zlaczy z laminatu poliestrowo-szklanego nie wymaga stosowania ochrony
przeciwporazeniowej. Stopien ochrony IP 44, kl. ochronnosci ll. Obudowa zlgcza przystosowana
do plombowania winna posiadac¢ certyfikat ze znakiem bezpieczeristwa. Ziacza wyposazone w
drzwiczki umozliwiajgce dostep do odczytu licznikéw oraz drzwiczki umozliwiajace dostep do
wylacznika zamykane na kluczyk. Schemat zlgczy przedstawiono na zalgczonych rysunkach.
Ziacza zabudowac pionowo przy pomocy uchwytéw.

Zigcza wyposazone w wylaczniki nadmiarowo-pradowe S-313C 16A dla przepompowni Nr 3 4
(10kW), w obudowach izol. S4 przystosowanych do plombowania. Ztacza pomiarowe winny
odpowiada¢ wymogom okreslonym w OSD.

Dla przewodu PE przewidziano uziom R < 30 Q. Uziom przewidziano z ptaskownika Fe Zn 30x4
utozony w ziemi na glebokosci 0,8m.

Zalicznikowe przytacza do przepompowni

Zalicznikowe przylacza do szafek sterowniczych wykonaé kablem YKYzo 5 x 10 mm?®. Po stupie
w SV ¢ 50 (odpornej na uderzenia) a nastepnie w ziemi podigczajac w zlaczach pod listwe Lz 16
(odejsciowa). Trase kabli pokazano na zatgczonych mapach. Kable uktadaé w rowie gt. 0.8 m.
Przed utozeniem wykona¢ 10 cm podsypke z piasku taka samg warstwg piasku przykryé, po
czym przykry¢ 20 cm warstwa ziemi rodzimej. Nastepnie przykryé¢ folia niebieska. Réw zakopaé
ubijajac ziemig, co 20 cm. Na kablu w odlegtosci, co 10 m oraz przy zlaczach i stupach nalozyé
oznaczniki kablowe zawierajgce dane typ i przekréj kabla, zasilany obiekt, trasa(relacja)kabla np
szafka pomiarowa na stupie linii nn podaé numer (np. Nr.23 }- szafka sterownicza pompowni
podaé numer, rok utozenia (budowy) dane wiasciciela Gmina Oksa. Wprowadzenie kabli do szaf
sterowniczych wykonaé w SV- ¢ 50. Przy stupach i szafach kabel uktadaé w zapasach po ok. 2
m. Wioty rur uszczelni¢. Przy skrzyzowaniu drogg kabel uktadaé w rurze ochronnej SV @ 50 na
gh1.2m.

Szafki sterownicze

Szafki w obudowie z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP min 44 odporne na uderzenia IK
10. Szafki sterownicze zabudowaé na fundamentach przy przepompowni.




Wartosci zabezpieczenn | osprzetu (w tym urzadzen zapewniajgcych tagodny rozruch) dla
poszczegoélnych pomp dobiera producent pompowni.

Szafki sterownicze zabudowaé zgodnie z instrukcjg producenta przepompowni, réwnieZ
podigczenie i sterowanie pompy wykona¢é zgodnie z instrukcja producenta.

Szafki sterownicze jak réwnieZz zasilanie | sterowanie pompami Jest czescig skladows
pompowni. Przewéd PE w szafce zasilajacej nalezy uziemi¢ uziom R < 30 Q. Uziom
przewidziano z ptaskownika Fe Zn 30x4 utozony w ziemi na glebokosci 0,8m.

Od szafki sterowniczej do przepompowni zasilanie kablami wg DTR przepompowni dostarczane
wraz z przepompownig i szafka.

Uwagi koncowe

Projekt stanowi czes$¢ projektu kompleksowego dla budowy kanalizacji sanitarnej.
Uzgodnienie z ZUDP dotyczy jedynie przylaczy do przepompowni J.

Dopuszcza sie zmiany w stosowaniu osprzetu niz to podano w projekcie pod warunkiem
dopuszczalnego w typowych rozwiazaniach albumowych.

Calosé prac wykonaé starannie zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi albumami, PNE i
PBUE przez osobe uprawniong do tego rodzaju prac stosujac sie do wydanych warunkéw,
uzgodnien i opinii pod nadzorem osoby uprawnionej do tego rodzaju prac.

Podiaczenia do sieci wykona PGE_Dystrybucja S.A na podstawie podpisane] umowy
przylaczeniowej.

Calosé prac wykonac starannie oraz obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia.




OBLICZENIA TECHNICZNE
Przepompownia Nr.3 i 4

1.Moc przylaczeniowa zgodnie z warunkami przytgczenia = P3 | P4 po 10kW

2.Dobér aparatury, zabezpieczen | przewoddéw oraz kabli dla P3 i P4
10000

([—— ]
658

przyjatem: piony zasilajace do szafek pumlamwych przewdd AsXSn 4x18mm?® o obcigzalnosci 93A

zabezpieczenie pl‘ZEd[ICZI‘IIkDWE dla P3 i P4 wyigcznik nadmiarowo pradowy S-303 C 16A . Kable na wiz-ty

przyjalem YKYzo 5x10mm” o obcigzalnosci 68A >16A

Spadek napiecia:

Pxlx10°
obliczen dokonano wg. wzoru AU% =
yxSxU?
Piony zasilajace dila P1iP3
AsXSn 4x16mm?
10m
10 kW
10 x 10x100000
AU% = =0,12%<2%
34x16x400°
Przylacze zalicznikowe zasilajace grzgnnmggm‘gig na dzialce 775 :
YKYzo 5x10mm
41m
10 kW
10 x 41x100000
AU% = =0,5%<4%
54x10x4007
Przylacze zalicznikowe zasilajace przepompownie na dzialce 946 :
YKY2zo 5x10mm
35m
10 KW
10 x 35x100000
AU% = =0,4%<4%
54x10x400?

Dia zapewnienia skutecznosci ochrony od porazeri zigcza pomiarowe jak rowniez szafki sterownicze
przewidziano w obudowie z laminatu. Zastosowany laminat jest materiatern nie przewodzacym, w
zwigzku z tym obudowa nie wymaga stosowania dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej. Stopier
ochrony IP 44, Klasa ochronnosci Il. W zlgczach pomiarowych uziemié przewéd ochronny. Uziom
przewidziano powierzchniowy z plaskownika FeZn 30x4. R < 30 Q. Rozdzielenie przewodu PEN na
PE i N wykonaé w ztgczach pomiarowych.

Po wykonaniu prac wykona¢ badania skutecznosci ochrony od porazer ﬁk rﬁ nlez stanu izolacji a
wyniki przedstawi¢ w formie graficznegj i przekazad u.tytkownlkom do UPr.g+ N
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

dla prrytqcza elektrycznego do przepompowni Scickow w msc.Oksadznr 946~ .~
Skala 1:500

FIRMA PROJEKTOWOQ-USEUGOWA ,, KRUPINSKICH” RYS. E- A

ul Jezewskiezo 7 28-300 Jedrzejow tel (041)3861326 1 3861336 Data marzec 2014r,

Inwestar Gmina Oksa

Obiekt i adres bud. Przylycze elekiryezne —przepompownia sciekéw Oksa dz.nr 946

Temat rysunku Projekt zagospodar. dla przylacza elektryez. Skala 1:300 94
4’0 Opracowal Krzvsziof Krupinski wp. bud 107/75 ‘% ____/// \

Sprawdzil mgr int. Hubert Krupinski KL 111701 . / ¢ \
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ZLACZA LICZNIKOWE

Naplacia zn amionowe Lzo lacjl: 500V @
Prad znamionowy |, ... B0 A
Stoplen ochrony IP 44, IK 10
Klasa ochronnodd lI

Materiat: Zywica pollestrowa termoutwardzalna : q AN g
wzmocniona widknem szklanym.

I e T
|

Wyposaienisa:

1. Obudowa ZN - 1.
2. Tablica licznikowa 3 fazowa. —

3. Wytacanik S 303 w obudowie S4. _/

4. Zegar elek troniczny (opcia). 3

5. Listwa zaclskowa LZ 35 4T w komplecie L/E} ° ° q
|~

([EI_

z oslong izolacying.
6. Listwa zaciskowa LZ 16 5T w komplecie
Z oslong iz olacyjng. é
7. Kominek @281 @37. o

8. Metalowy uchwyt z otworem (9. —a == N““x\i
8 bl
™~
1/
Schemat elektryczny.
z
$303C16 [
L1213 PEN 1 ‘xﬁ' | =
Z siodi napowietrzna] n.n. T
L2400 Lz 5:_1; e
ZASTOSOWANIE:

Ziacze licznikowe ZL-1 (w3 +2) shuty do podiaczenia frdifazowej ins talacii wewngt rznej budynkéw do zewnetrzn gf sied niskiego nap lacia
oraz umazliwia pomiar pobleranej energii elekinyczne|. Drzwiczki umatliwiajg do step do wytac znika instala cyjnego oraz p odglad licznika
enengil elekiryczne] w zlaczu,

FIRMA PROJEKTOWO-USEUGOWA ,, KRUPINSKICH™ RYS. B-2s —I
ui.Jezewskiega 7 28-300 Jedrzejéw tel.(041)3861326 1 3861356 Data marzec 2014r.
Inwestor Gmina Oksa

Obickt i adres bud. Przylacze elektryczne —przepompownia $ciekéw Oksa dz.nr 946 .
Temat rysunku Schemat i rysunck zlgcza ; .
Opracowat Krzysztof Krupinski up, bud 107/75 0 [
Sprawdzil _| mar inz, Hubert Krupiriski KL 111/01 4

———

T2



ZEACZA LICZNIKOWE

ik 400 s 245 =

Dana techn iczna:
Mapigcie zn amionowe Lzo lacji: 500V @ B [E“
Prad znamionowy |, ... B0 A
Stoplen ochrony IP 44, 1K 10 @
Klasa ochronnoddi Il
Materiat: ywica poliestrowa termout wardzalna A\ g
wzmocniona widknem sziklanym, W =

b Q

(=3 [ & )
-

Wyposatenia: '
1. Obudowa ZN - 1.

2. Tablica licznikowa 3 fazowa. =

3. Wytacznik S 303 w obudowle S4. A
4. Zegar elek roniczny (opcia). B
5. Listwa zaciskowa LZ 35 4T w komplecie i/E] ~
' ™5
27 @\

z oslong [zolacyjng.

B. Listwa zaciskowa LZ 18 5T w komplecie
z oslong izolacyjng,

7. Kominek @281 p37.

8. Metalowy uchwyt z otworem @9,

P\e

oo

Schemat elektryczny.
F4
$303Cl6 [T
L1L2L3PEN " I
Z slac] napowietrzng] n.n, T
i LZ 5x16 mav
ZASTOSOWANIE:

Ziacze lieznikowe ZL-1 (w3 +2) stuty do podiaczenia Iréjfazowsj ins talacji wewnet rnej budynkéw do zewnetrzn ef sled niskiego napiecia
oraz umaziiwia pomiar pobieranej energ i elekiryczne]. Drzwiczki umozliwiaja dostep do wylac znika instala cyinego oraz p odglad licznlka

energii elekiryczne] w zlaczy,
FIRMA PROJEKTOWG-USLUGOW.,KRUPINSKICH s RYS. E-2 a
ul Jezewskiego 7 28-300 Jedrzejow tel. (041)3861326 i 3861356 Data marzec 2014r.
Inwestor Gmina Oksa
Obickt i adres bud. Przylacze elekiryczne —przepompownia §ciekdw Oksa dz.nr 775
Temat rysunku Schemat i rysunek ziacza ; _l
Opracowal Krzysztof Krupinski up. bud. 107/75 ;
SErawdzil mgr ind. Hubert Krugfﬁski KL 111701 _dA-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przepompownia na dzialce 946

Pion zasilajacy Wykonuje Energetyka

1I. | Ztacze+ WILZ
1. | Ztgcze pomiarowe z wyt.S- 313C 16A wg. schematu kpl. 1
2. | Uchwyty do mocowania ztgcza kpl. 1
3.| Kabel YKYzZo 5x10mm* mb. 35
4.| Rura ochronna BE fi 50 mb. 2
5.|Uszczelniacze do jw szt 2
6. | Folia niebieska m* 10
7. | Piasek m° 2
8.| Oznaczniki kablowe szt 8
9. | Plaskownik FeZn 30x4 mb. 30
10. | Szafka sterujgca zestawem przepompowni + okablowanie | kpl. 1
1




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przepompownia na dz.775

Zasilanie wykonuje Energetyka

.| Ztacze+ Przylacze zalicznikowe

. =]

1. | Ztacze pomiarowe z wyt.S- 313C 16A wg. schematu kpl. 1
2. | Uchwyty do mocowania ziacza kpl. 1
3.| Kabel YKY2Zo 5x10mm® mb. 41
4.| Rura ochronna BE fi 50 mb 2
5.| Rura ochronna SRS fi 50 mb. 8
6. | Uszczelniacze do jw szt 4
6. | Folia niebieska m* 10
7. | Piasek m® 2
8. | Oznaczniki kablowe szt 8
9. | Plaskownik FeZn 30x4 mb. 30
Szafka sterujgca zestawem przepompowni + okablowanie kpl. 1




Dotyczy projekiu budowlanego: na wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych
przepompownic sciekow w msc. Oksa dz.nr 946 1 775

INWESTOR: Gmina Oksa
ul. Wloszczowska
28-363 Oksa

Adres budowy: Oksa dz. nr ewid. 9461 775

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jedn. Dz.U Nr. 207 z 2003r poz. 2016 z pézZniejszymi zmianami o§wiadczamy, ze
niniejszy projekt budowlany jest opracowany zgodnie ze zleceniem inwestora,
obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami i przepisami
BHP. Opracowanie zostalo przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Jedrzejow marzec 2014 r.




| SWIETOKRZYSKA _
| OKREGOWA Klelce, dn, 17 grudzied 2013
NI Z2 B A
INZYNIEROW
J BUDOWNICTWA

E
b o

Zaswiadczenie

Pan(i) Krupiriski Krzysztof
miejsce zamieszkania ;

ul. Jetewskiego 7

28-300 Jedrzejow
Jest czlonkiem .S‘wigtakrzyskiej Okregowej Izby Ingynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/E/0976/01
i posiada wymagane ubezpieczeme od odoawxedzzalno.fci cywzlnej
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014

Z up. Praevrodnicigcego SOLIB

mgring. a
DYRHKTOR|BIURA

Swietokrzyska Okregowa lzba InZynierdw Budownictwa
. 25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
i) www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib. org.pl
(4@ ' Bank Pekao S.A.1 O/Kielce, nr rach. 98 12401 372111100001 2505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek; czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne



NJOKREGOWA Klelce, dn. 17 grudzlof 2013
Nl Z B A
i

NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Krupirski Hubert
miejsce zamieszkania :

ul.Jetewskiego 7

28-300 Jedrzejow
Jest czlonkiem .S)'wiétdb’zyskiej Okregowej Izby Inzyniercw Bud_bwnicnva
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/2063/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014

- Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: fel, 41 344 94 1 3, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
= www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@pilb.org.pl |
fes Bank Pekao S.A. | OfKielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczvnne
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