wﬂu\\\ﬁ. 328 ..“\I@El/as ﬁ acze praytacze | przytacze . prayacze .~ przytacze , | przylacze, prayacze przyacze przylacze ,  przylacze

\
N\

\
_ o M2 om o
\
g
B
19000 m
£
|
_POZIOW POROWNANCZY 230,00 & hm 1 §oss00m oom
RZEDNA TERENU ISTN R e
RZEDNA DNA KANALU g E 231 T B #1 JF &1
RZEDNA DNA WYKOPU ] E B -] £ 1 ]
ZAGLEBIENE DNA KANALU = . ] 5 .
K: o B3 5% L¥:4 k¥:] 7%
SPADKI, DEGOSCI 18211 : : [——30.43m| St.0mf (= Foom| 33.8im] 57.00m| 7om [ saom|
SREDNICA, MATERIA #0.2 L=289.96m | #0.16 L=30.43m| #0.16 L=31.10m) #0.16 L=29.0lm 60,16 L=33.81m| 90.16 L=37.02m| 16 L=26.75m| $0.16 L=48.22m
Oc_umowcwo_ ,m . : a .u Y| ‘, o g i , i } ,‘ <R .,h da 3 g g .v : : : . . 3 g : ‘. - , 5 g < S .m. m 9.3 3 3 ; __m-hn.lﬂ ..:II # ; nn ﬂ- ulamm uIE Mq uli u!a m 1]
HEKTOMETRY P 273 S274 5275 S276 28 5266 578 ! szap e s30g 2 20 28352833 284 4] 30 8l 286 B 288 8 289 ! s20 52001 529
wm. * mm@n * * ™) +* ¢y 8 e ¢w¥ *5 A (] * * A¢) ®10 *n : Avomﬂnﬂww.w! A () H#mu Po 3 % s * e A .0 A0
UWAGI:
1. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé wykop probny w celu
ustalenia faktycznej rzednej jacego rurociagu
2. Roboty ziemne w rejonie kolizj z istniejacym uzbrojeniem prowadzié

recznie
3. Rzedna wiazu (géra) studni zgodnie z istniejacym terenem
4. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub potozonym na innej
wysokoéci (niz na mapie zasadniczej) istniejacym uzbrojeniem sposob
i ¢ z proje i gestorem kolidujacego

y
uzbrojenia
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