Zestawienie stolarki drzwiowej

Obiekt: Budynek techniczny oczyszczalni Sciekow

Wymiary
Wyszczeg6lnienie otworu Ilos¢ .
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Drzwi z o$cieznicami drewnianymi,
D3 standardowe, petne, wzmocnione,
plycinowe.

(90 x 200) — 100 x 205 2L | Kamka,szyid, zamek patentowy.
Kolor do uzgodnienia

z uzytkownikiem.

Drzwi z o$cieznicami drewnianymi,
standardowe, petne, wzmocnione,
D4 ptycinowe.

(100 x 200) g 110 x 205 4L | Kiamka, szyld, zamek patentowy.
Kolor do uzgodnienia

z uzytkownikiem.

Drzwi z o$cieznicami drewnianymi,
plycinowe, standardowe, z nawiewnikiem
w czesci dolnej skrzydta.

100 x 205 2P | Kamka, szyld, zamek patentowy.

Kolor do uzgodnienia

z uzytkownikiem.

(szatnia brudna i czysta)

D5

(90 x 200)

L]

Drzwi z o$cieznicami drewnianymi,
pycinowe, standardowe, oszklone szklem
bezpiecznym P2, z zamkiem fazienkowym
i nawiewnikiem

w czesci dolnej skrzydta.

Kolor do uzgodnienia

z uzytkownikiem.

(sanitariat)
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Drzwi wewnetrzne peine, ptaskie,

p-poz. El 30

F - Wypelnienie skrzydta - plyta ognioodporna
D7 mineralna.

Okleina CPL 0,7, kolor do uzgodnienia z
(90 x 200) p 100 x 205 1L uzytkownikiem. F
. Szerokos¢ uzytkowa skrzydta - 90 cm.
E 3@ Oscieznica metalowa, biata systemowa.
Klamka , szyld, zamek patentowy z wkiadka,
samozamykacz.

UWAGA:
Wymiary przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Wszystkie rozwigzania drzwi oraz oku¢ powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowama w budowmctw1e certyﬂkatem zgodonoscu znormg

lub aprobatg techniczng wzglednie deklaracjg zgodnosci producenta z tymi dokumentaml o \
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