Przedmiar robot

droga gminna Zalesie - Wrona w km 0+000 do km 0+436

Lp. Nr SST Opis robét i wyliczenie ilosci jedn | llos¢
1. D-01.01.01 Roboty pomiarowe trasy w terenie réwninnym km 0,436
2. D-02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta poszerzenia, z odwozem m° 46
urobku na odl. 1 km
436,00*0,35*0,15*2=4578m’

2 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego m’ 306
mechanicznie, na poszerzeniu, grubosci 15 cm, po
zageszczeniu
436,00 * 0,35 * 2 = 305,20 m?

4. D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego m* 1832
mechanicznie, na catej szerokosci jezdni, redniej grubosci 12
cm, po zageszczeniu
436,00 * 4,20 = 1 831,20 m”

5. D-04.08.01 Utozenie warstwy proﬂlowej z betonu asfaltowego, dla ruchu t 90
KR-1, w ilosci 50 kg/ m?
438, OD 4,10 * 0,050 /m® = 89,38

6. D-05.03.05 Utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego, dla ruchu m* 1744
KR-1, grubosci 4 cm,
43600 4,00= 174400 m°

T D-06.03.02 Umocnienie poboczy gruntowych kruszywem tamanym, m* 218

stabilizowanym mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczemu 16 cm
436,00 * 0,25 *2 =218,00 m’
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