Przebudowa drogi gminnej Nr 355016T w miejscowoéci Oksa,

ul. Cmentarna od 0+000 km do 1+050

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.ob

llosé

Cena jedn.
Netto

Wartosé
netfo

D.04.01.01

Wykop z rozhidrkg uszkodzonej
podbudowy gt. 25 cm | transportem
urobku na 3 km, ODCINEK | w km 0+C00
do 0+736. (w km 0+000do0-+500 szer
4,2m, w km 0+640do0+736 szer 0,3m),
razem 2130m2 x 0,25 =532,5m3

m3

532.5

D.04.01.01

Wykop z rozbidrka uszkodzonej
podbudowy gt 38cm w km od 0+845 do
1+050, szer.1,0m z cdwozem na odl. do
3 km {205x0,38=78m3)

m3

78

D.04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem, warstwa gr.10 cm
Rm=1,5MPa {km 0+000dc0+500)

m2

2100

D.04.02.01

Warstwy odsgczajgce wykonane i
zageszczane mechanicznie o gr.10
em.{wkm 0+640 do 0+736 oraz 0+845 do
1+050) 96+205=301m2 + 13m2 rozjazd

m2

301

D.04.04.02

Odbudowa wymulonej (uszkodzonej)
podbudowy w- wa dolna gr. 15cm.
2100m2 + 13m2 + 96m2 + 205m2 = 2414

m2

2414

D.04.04.02

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw
tamanych gr. 12 cm, lok. j/w +
wzmochienie w km 0+500 do 0+640 w
jlosci 588m2

m2

3002

D.05.03.26¢

UtoZenie warstwy poéredniej z geosiatki
o Rn powyzej 100 kN/m na krawedziach

jezdni { 1x2m). w ilosci 800m2

m2

800

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/hitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. na
powierzchni 4350m2

m2

4350

D.04.08.01d

Wyrdwnanie istniejacej podbudowy
mieszankg minerano-bitumiczng
asfaltowa mechaniczne w ilosci 75
kg/m2. Lokalizacja j/w.

326.3




Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4

10 | D.05.03.05¢ [cm (warstwa $cieralna). Lokalizacja j/w. m2 4245
szer. 4.0m + rozjazdy 45m2
Wykonanie poboczy stabilizowanych

11 | D.04.04.02 |kruszywem szer. 0,5 m, gr. $red. 10 cm. m2 1050

(obustronnie)




