Przebudowa drogi gminnej Nr 355015T w miejscowosci Oksa, ul.

Polna od 0+000 km do 0+350

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

llos¢

Cena
jednost.
Netto

Wartosc
netto

D.04.01.01

Wykop z rozbidrka uszkodzonej podbudowy
gt. 25 cm i transportem urobku na 3 km, (w
km 0+000do0+130 str L, w km
0+254d00+350 str P szer 0,5m oraz w km
0+130 do km 0+254 str L.szer 1,0m), razem
(113m2+124m2) x 0,25 = 60m3

m3

60

D.04.02.01

Warstwy odsgczajgce wykonane i
zageszczane mechanicznie o gr.10 cm.lok j/w
113m2+124m2 = 237m2

m2

237

D.04.04.02

Odbudowa wymulonej (uszkodzonej)
podbudowy w- wa dolna gr. 15cm. lok j/w

m2

237

D.04.04.02

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw
tamanych gr. 12 cm, lok. j/w + wzmocnienie
istniejgcej nawierzchni 350m x 4,2m =
1470m2

m2

1470

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2. na powierzchni 1435m2

m2

1435

D.04.08.01d

Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy
mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg
mechaniczne w iloéci 75 kg/m2. Lokalizacja
j/w. szer4.1

—+

108

D.05.03.05c

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa §cieralna). Lokalizacja j/w. szer.
4.0m

1400

D.04.04.02

Wykonanie poboczy stabilizowanych
kruszywem szer. 0,5 m, gr. $red. 12 cm.
(obustronnie)

m2

350




