Utwardzenie terenu na dziatkce nr 74 w miejscowosci

Qksa.

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

ltosé

Cena jedn.

Wartosé

D.04.01.01

Wykop gt. 25 cm i transportem urobku na 3
km, razem (105,5m2+24m2} x 0,25 =
32,4m3

m3

324

D.04.02.01

Warstwy odsgczajgce wykonane i
zageszczane mechanicznie o gr.10 cm.
wyliczenie j/w

m?2

1295

D.04.04.02

Odbudowa wymulonej (uszkodzonej)
podbudowy w- wa dolna gr. 15cm, lok i/

m2

129.5

D.04.04.02

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw
tamanych gr. 15 cm. Wzmocnienie
istniejgcej nawierzchni 430m x 4,7m + 40m
x 4,1m = 105,5m2 + 2021m2 + 164m2 =
2290

m2

2290

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowe]/bitumicznej; zuiycie
emulsji 0,5 kg/m2. na powierzchni (430x4,1
+40x3,6) 1907m2

1907

D.05.03.03b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca) lokalizacja j/w 1907m2

1907

D.05.03.05¢

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa §cieralna). Lokalizacja j/w. (szer.
430x4.0m, 40x3,5)

1860

D.04.04.02

Wykonanie opasek stabilizowanych
kruszywem szer. 0,3 m, gr. $red. 6 cm.
{obustronnie)

m2

350

Kalkulacja
wtasna

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych i gazowych

szt.




