Przebudowa drogi gminnej dz.Nr 223 od 0+000 km do

0+420km w miejscowosci Wegleszyn

Lp.

Podstawa

Opis

Jednost.
Obmiaru

llosé

Cena
jednost.
netto

Wartosé
netto

D.04.01.01

Wykop z rozbiérka uszkodzonej
podbudowy gt. 40 cm i
transportem urobku na 3 km,
w km 0+000 do 0+066 szer
4,2m = 66x%4,2x04=110,88m3

m3

111

D.04.01.01

Wykop z rozbiérka uszkodzonej
podbudowy gt 20cm w km od
0+066 do 0+420, szer.1,2m z
odwozem na odl. do 3 km ( 2x
0,6m) = 356x1,2x0,2 =84,96m3
+ 8m3rozjazdy

m3

93

D.04.05.01

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem,
warstwa gr.10 cm Rm=1,5MPa
{km 0+000do0+420), ilosci jak
w poz 1+2 (277,2m2+424,8m2
=702m2 + 40m2 rozjazdy

742

D.04.04.02

Odbudowa wymulonej
{uszkodzonej) podbudowy w-
wa dolna gr. 15cm, w km
0+000do km 0+420, 277,2m2 +
424,8m2 = 702m2 + rozjazdy
40m2

742

D.04.04.02

Warstwa gérna podbudowy z
kruszyw tamanych gr. 15¢m, w
km 0+000 do 0+066 w iloéci
2277,2 m2

277.2

D.04.04.01

Warstwa gérna podbudowy z
kruszyw tamanych gr. 20 cm, w
km 0+066 do 0+420 +
wzmocnienie istniejgce]
nawierzchni 354 x 4,2m =
1486,8m2 + 40m?2 rozjazdy

m2

1527




D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie emuisjg asfaltowq
na zimno podbudowy lub
nawierzchni
betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. na
powierzchni 1722m2

m2

1722

D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca) +
skrzyzowaia 50m2

m2

1772

P.05.03.05c

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm

{warstwa Scieralna). Lokalizacja

j/w. szer. 4.0m + rozjazdy
50m2

1680

10

D.04.04.02

Wykonanie poboczy
stabilizowanych kruszywem
szer. 0,5 m, gr. $red. 12 cm.
{obustronnie)

420




