KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY ADAPTACYJNE SWIETLICY W WEGLESZYNIE : <<nazwa budowy>>

WEGLESZYN GM. OKSA . <<lokalizacja budowy>>
GMINA OKSA :  <<nazwa zamawiajgcego>>
UL. WLOSZCZOWSKA 22 28-363 OKSA . <<adres zamawiajgcego>>

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
ROBOTY ADAPTACYJNE SWIETLICY
1/SALA PRZEDSIONEK
1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- m2 108.4
d.1/1202-09 niach o pow.podtogi ponad 5 m2
2|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERE- m2 108.4
d.1/1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
3|KNNR 2 0802- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i su- m2 108.4
d.1/06 fitach
Krotnos¢ = 2
4/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 108.4
d.1/1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian
5/KNR 19-01 Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej m2 141.2
d.1/1020-06 lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 sufity podwiesza-
ne
6/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi m2 141.2
d.1/2012-03 na ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym
z ksztattownikéw CD i UD
7|KNR 19-01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW m2 141.2
d.1/0610-01 szerokiej na sucho
8|KNNR 2 0602- | Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mine- m2 141.2
d.1]05 ralnej ukladane na sucho jednowarstwowo
9|/KNNR 5 0111- |Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy m 132.00
d.1/02 do 60 mm - podtoze inne niz betonowe
10|KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do m 352
d.1/01 7.5 mm2 ukfadane w listwach i kanatach elektroins-
talacyjnych
11/KNNR 5 0503- | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - kpl. 11
d.1/03 Swietléwkowa do 4x40 W
12|KNNR 2 1105-|Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2 1
d.1/02
13|KNR-W 2-02 |Montaz rolet m2 11.82
d.1/1038-01
Razem dziat SALA PRZEDSIONEK

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dowolne




Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|ZAPLECZE
14|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- m2 106.64
d.2|1202-09 niach o pow.podtogi ponad 5 m2
15/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- m2 46.28
d.2|1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
16|KNNR 2 0802- | Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i su- m2 46.28
d.2|06 fitach
Krotnosé = 2
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 46.28
d.2|1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian
18|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tyn- m2 60.36
d.2|0933-01 kéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze na-
krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natoze-
nie podktadowej masy tynkarskiej
19|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tyn- m2 60.36
d.2|0933-02 kéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze na-
krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy
20|KNR 19-01 Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej m2 83.34
d.2|1020-06 lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 sufity podwiesza-
ne
21 /KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi m2 83.34
d.2|2012-03 na ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym
z ksztattownikéw CD i UD
22|KNR 19-01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW m2 83.34
d.2|0610-01 szerokiej na sucho
23|KNNR 2 0602- |1zolacje poziome przeciwdzwiekowe z welny mine- m2 83.34
d.2|05 ralnej ukladane na sucho jednowarstwowo
24|KNNR 5 0111- |Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy m 64
d.2|02 do 60 mm - podtoze inne niz betonowe
25|KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do m 220
d.2|01 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroins-
talacyjnych
26|KNNR 5 0503- |Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - kpl. 10
d.2|03 $wietldwkowa do 4x40 W
27|KNR-W 2-02 |Montaz rolet m2 3.6
d.2|1038-01

Razem dziat ZAPLECZE

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dowolne




