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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
ADAPTACJA SWIETLICY KANICE NOWE
1/SALA I
1|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw os$wietleniowych swietlbwkowych szt. 2
d.1/06 z kloszem
2|KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtdg folig m2 37.84
d.1/1013-01
3/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- m2 104.97
d.1/1202-09 niach o pow.podtogi ponad 5 m2
4|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w beto- m 16
d.1/03 nie
5/KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do m 32.8
d.1/01 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach
6/KNNR 2 0802- |Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i su- m2 104.97
d.1|06 fitach
Krotnos¢ = 2
7/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERE- m2 37.84
d.1/1134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome sufit
8|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- m2 67.13
d.1/1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 37.84
d.1/1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 67.13
d.1/1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian
11|/KNNR 5 0503- | Oprawy os$wietleniowe - Swietldbwkowa do 4x40 W kpl. 4
d.1/03
12|KNNR 9 0401-|Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wy- szt. 3
d.1lj01 tacznika, przetacznika jednobiegunowego, przycis-
ku
13|KNNR 9 0402- | Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych szt. 3
d.1/03 uszczelnionych 2 biegunowych podwoéjnych
14|KNR 4-01 Obsadzenie wymiana kratek wentylacyjnych szt. 2
d.1/0322-02
15|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg me- m2 2
d.1/1515-06 talowych drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o

pow. ponad 0.5 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem
oscieznice

Razem dziat SALA |

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dowolne




Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|SALAII
16 KNNR 9 0501-|Demontaz opraw oswietleniowych swietléwkowych szt. 2
d.2|06 z kloszem
17|KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtdg folig m2 38.53
d.2|1013-01
18|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- m2 106.26
d.2|1202-09 niach o pow.podtogi ponad 5 m2
19/KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w beto- m 16
d.2|03 nie
20|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do m 32.8
d.2|01 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach
21|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i su- m2 70.91
d.2|06 fitach
Krotnosé = 2
22|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- m2 38.53
d.2|1134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome sufit
23|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- m2 67.73
d.2|1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
24 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 38.53
d.2|1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
25/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 32.38
d.2|1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian
26 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tyn- m2 35.35
d.2|0933-01 kéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze na-
krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natoze-
nie podktadowej masy tynkarskiej
27/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tyn- m2 35.35
d.2|0933-02 kéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze na-
krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy
28|KNNR 5 0503- | Oprawy o$wietleniowe - $wietlbwkowa do 4x40 W kpl. 4
d.2|03
29|KNNR 9 0401- |Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wy- szt. 3
d.2|o1 tacznika, przetacznika jednobiegunowego, przycis-
ku
30|KNNR 9 0402- |Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych szt. 2
d.2|03 uszczelnionych 2 biegunowych podwdéjnych
31 KNR 4-01 Obsadzenie wymiana kratek wentylacyjnych szt. 2
d.2|0322-02
32|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg me- m2 1
d.2|1515-06 talowych drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o

pow. ponad 0.5 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem
oscieznica

Razem dziat SALA Il

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dowolne




Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|KUCHNIA
33|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych $wietléwkowych szt. 3
d.3|06 z kloszem
34|KNNR 5 0503- | Oprawy o$wietleniowe - $wietldbwkowa do 4x40 W kpl. 3
d.3/03
35/KNNR 8 0211- |Wymiana wpustu podiogowego o $r.50 mm szt 1

d.3|04

Razem dziat KUCHNIA
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4|t AZIENKA
36|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt. 4
d.4|05
37|KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtdg folig m2 10.02
d.4/1013-01
38 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- m2 10.02
d.4/1202-09 niach o pow.podtogi ponad 5 m2
39|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i su- m2 70.91
d.4|06 fitach
Krotnosé = 2
40|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- m2 10.02
d.4/1134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome sufit
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 38.53
d.4/1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
42|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane LED kpl. 4
d.4|01
43|KNNR 9 0401- |Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wy- szt. 1
d.4|01 tacznika, przetacznika jednobiegunowego, przycis-
ku
44|KNNR 9 0402- | Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych szt. 1
d.4|03 uszczelnionych 2 biegunowych podwoéjnych
45|KNR 4-01 Obsadzenie wymiana kratek wentylacyjnych szt. 6
d.4/0322-02
46| KNNR 5 0410- | Wentylatory $cienne szt. 1
d.4|02
47/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg me- m2 4
d.4|1515-06 talowych drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o

pow. ponad 0.5 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem
oscieznice

Razem dziat t AZIENKA

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dowolne




Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5/ KORYTARZ
48| KNNR 9 0501- | Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych szt. 3
d.5/06 z kloszem
49|KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtdg folig m2 38.53
d.5/1013-01
50 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- m2 145.04
d.5|1202-09 niach o pow.podtogi ponad 5 m2
51|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w beto- m 22
d.5/03 nie
52|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do m 48
d.5|01 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach
53|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i su- m2 85.7
d.5|06 fitach
Krotnosé = 2
54|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- m2 37.44
d.5/1134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome sufit
55|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- m2 48.26
d.5/1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
56 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 37.44
d.5/1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
57 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 48.26
d.5/1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian
58 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tyn- m2 49.35
d.5/0933-01 kéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze na-
krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natoze-
nie podktadowej masy tynkarskiej
59/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tyn- m2 49.35
d.5/0933-02 kéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze na-
krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy
60|KNNR 5 0503- | Oprawy o$wietleniowe - $wietldbwkowa do 4x40 W kpl. 3
d.5/03
61|KNNR 5 0503- |Oprawy o$wietleniowe - $wietldwkowa do 4x40 W kpl. 3
d.5|03 awaryjne
62|KNNR 9 0401- |Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wy- szt. 7
d.5/01 tacznika, przetacznika jednobiegunowego, przycis-
ku
63|KNNR 9 0402- |Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych szt. 1
d.5/03 uszczelnionych 2 biegunowych podwoéjnych

Razem dziat KORYTARZ

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dowolne




krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6|SALA GIMNASTYCZNA
64 KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtdg folig m2 158.42
d.6/1013-01
65|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 358.93
d.6/1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréw-
nosci
66 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 215
d.6/1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian
67 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tyn- m2 143.94
d.6/0933-01 kéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze na-
krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natoze-
nie podktadowej masy tynkarskiej
68 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tyn- m2 143.94
d.6/0933-02 kéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze na-

Razem dziat SALA GIMNASTYCZNA

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dowolne




KANICE NOWE Il oferta

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dowolne

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-15 SALA |
2| 16-32 |SALAI
3] 33-35 |KUCHNIA
4] 36-47 |LAZIENKA
5| 48-63 |KORYTARZ
6| 64-68 |SALA GIMNASTYCZNA
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
W tym:
Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-8-




