KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY ADAPTACYJNE SWIETLICY W TYNCU :  <<nazwa budowy>>
TYNIEC GM. OKSA . <<lokalizacja budowy>>
GMINA OKSA :  <<nazwa zamawiajgcego>>
UL. WLOSZCZOWSKA 22 28-363 OKSA . <<adres zamawiajgcego>>

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
ROBOTY ADAPTACYJNE SWIETLICY
1/SALA
1/KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtdg folig m2 112.73
d.1/1013-01
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- m2 186.65
d.1/1202-09 niach o pow.podtogi ponad 5 m2
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.po- m2 21
d.1/0354-05 nad 2 m2
4/ KNR 4-01 Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na za- m3 0.2
d.1/0349-02 prawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu
5/KNNR-W 3 Reczne cyklinowanie starych lub lakierowanych po- m2 112.73
d.1/0807-02 sadzek z deszczutek
6/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERE- m2 73.92
d.1/1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
7/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERE- m2 112.73
d.1/1134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
8|KNNR 2 0802- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i su- m2 186.65
d.1/06 fitach
Krotnos¢ = 2
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 73.92
d.1/1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 112.73
d.1/1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
11/KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2 112.73
d.1/1122-07 Krotnosé = 3
12|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych m2 2.1
d.1/1024-06 oszklonych na budowie
13|KNR-W 2-02 |Montaz rolet m2 6.9
d.1/1038-01

Razem dziat SALA

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dowolne




Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|ZAPLECZE
14|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust m2 17.42
d.2|0405-03
15|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wy- m3 6.97
d.2|0106-02 konywane wewnatrz budynku przy istniejacych fun-
damentach
16|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wy- m3 6.97
d.2|/0106-05 konywane wewnatrz budynku - usuniecie z budyn-
ku gruzu i ziemi
17|KNNR 2 1201- | Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi m3 3.48
d.2|03 i posadzki
18/KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadz- m2 17.42
d.2|01 kowa
Krotnos¢ = 2
19/KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropia- m2 17.42
d.2|03 nowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na su-
cho jednowarstwowo
20|KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2 17.42
d.2|02 posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm
21|KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2 17.42
d.2|03 posadzki - zmiana grubosci o 10 mm
Krotnosé = 8
22/KNR 0-12 Posadzki z plytek, uktadanych metodg kombinowa- m2 17.42
d.2|1118-04 ng
23|/KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtdg folig m2 61.29
d.2|1013-01
24 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m2 4.2
d.2|0354-08 okiennych o pow.ponad 2 m2
25/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- m2 106.64
d.2|1202-09 niach o pow.podtogi ponad 5 m2
26 KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub m2 11.4
d.2|0303-02 zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
27|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic stalowych szt. 1
d.2|01
28| KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na m2 22.8
d.2|0716-02 podtozu z cegly i pustakéw na $cianach w po-
mieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
29|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- m2 145.1
d.2|1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
30|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- m2 61.29
d.2|1134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
31 KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za m2 34.22
d.2|0117-03 pomoca mikrozapraw uszczelniajgcych; powierzch-
nie poziome sufit zaplecze
32|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. szt 1
d.2|0135-02 ponad 1 m
33|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i su- m2 206.39
d.2|06 fitach
Krotnosé = 2
34 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 145.1
d.2|1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 61.29
d.2|1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
36|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jed- m2 1.64
d.2|1022-01 noskrzydtowe fabrycznie wykonczone
37|KNR-W 2-02 |Montaz rolet z listew m2 3.9
d.2|1038-01
38|KNNR 9 0201- |Wymiana obudéw tablic o powierzchni ponad 0.5 szt 1
d.2|04 m2

Razem dziat ZAPLECZE

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dowolne




TYNIEC Il oferta TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-13 SALA
2| 14-38 |ZAPLECZE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dowolne




