KOSZTORYS OFERTOWY

ADAPTACJA SWIETLICY W ZAKRZOWIE <<nazwa budowy>>

ZAKRZOW GM. OKSA :  <<lokalizacja budowy>>

GMINA OKSA :  <<nazwa zamawiajgcego>>

UL. WLOSZCZOWSKA 22 28-363 OKSA . <<adres zamawiajgcego>>

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



mi

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
ADAPTACJA SWIETLICY W ZAKRZOWIE
1/SALA
1|KNR-W 4-01 |Odbicie tynk6bw wewn. z zaprawy cementowo-wa- m2 90.85
d.1/0701-02 ana- |piennej na scianach, filarach, pilastrach o pow. od-
logia bicia do 5 m2 - lamperia olejna na sscianach usu-
niecie
2|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych m2 90.85
d.1/0704-02 lub z ptyt wibrowych na $cianach i stropach zapra-
wa wyréwnujacg - po usunietej lamperii
3/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z m2 83.66
d.1/0713-01 zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
4/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi m2 149.43
d.1/2012-03 na ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym
z ksztattownikéw CD i UD
5/KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo - m2 6.17
d.1/2011-01 kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
6/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych m2 26.35
d.1/2010-04 na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
dwuwarstwowe 50 - 101
7|KNR AT-02 Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsa- szt. 2
d.1/2059-01 dzone réwnoczesnie ze wznoszeniem $cianek dzia-
towych z ptyt gipsowych ORTH o gr. 6 cm
8/KNR AT-02 Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m 145
d.1/2057-01 Scianek dziatowych z piyt gipsowych ORTH
9|KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 58.87
d.1/0830-02 nach z plyt gipsowych
10|KNNR 2 0802- | Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i su- m2 83.66
d.1|06 fitach
Krotnosé = 2
11/KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. szt 7
d.1/0135-02 ponad 1 m
12|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- m2 142.77
d.1/1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 110.1
d.1/1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian i podtozy gipsowych
14|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tyn- m2 128.37
d.1/0933-01 kéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze na-
krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natoze-
nie podktadowej masy tynkarskiej
15|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tyn- m2 128.37
d.1/0933-02 kéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze na-
krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy
16| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jed- m2 3.69
d.1/1022-01 noskrzydtowe fabrycznie wykonczone szt 2
17|KNR-W 2-02 |Montaz rolet z listew m2 19.88
d.1/1038-01
18/KNNR 2 1107-|Schody drewniane policzkowe dwubiegowe o stop- stopien 7
d.1lj01 niach wpuszczanych z podstopnicami i balustrada-

Razem dziat SALA

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dowolne




