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Pow.
Nr.

16.3 m²

Pomieszczenie
-1/1

Pow.
Nr.

5.9 m²

WC
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beton należy poddać renowacji tj. czyścić 
po przez piaskowanie oraz wykonać 

renowacyjną cienkowarstwową powłokę 
epoksydowo – kwarcową
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Sz.1

Sz.1

Sz.1

Sz.1

renowacja poręczy, barierek, balustrad 
(czyszczenie, malowanie)

beton należy poddać renowacji tj. czyścić 
po przez piaskowanie oraz wykonać 

renowacyjną cienkowarstwową powłokę 
epoksydowo – kwarcową

opaska kostka 
betonowa szerokość 

wraz z obrzeżem 66 cm
rozbranie istniejącej z 

płyt chodnikowych

opaska kostka 
betonowa szerokość 
wraz z obrzeżem 66 cm
rozbranie istniejącej z 
płyt chodnikowych

1

Pow.
Nr.

17.0 m²

Kuchnia

0/1

Pow.
Nr.

6.9 m²

Zaplecze kuchenne
0/2

Pow.
Nr.

69.5 m²

Sala
0/3

Rzut parteru

0

Rzut piwnicy
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5.75

3.78

Demontaż istniejącej podłogi na legarach
Płytki gresowe na kleju - nowoprojektowane
Wylewka cementowa 6 cm - nowoprojektowana
Styropian twardy EPS 10cm ʎ = 0,032 - nowoprojektowany
Izolacja przeciwwilgociowa - nowoprojektowana
Beton B10 10cm - nowoprojektowany jeśli brak

Wymiana pokrycia dachowego - eternit 
(utylizacja) na -  hydroizolacja, łaty, 
kontrłaty, blacha trapezowa

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem –
płyty styropianowe/wełna mineralna paroizolacja
- wełna mineralna rozwijana z rolki
 ʎ = 0,032; gr. 20cm

Docieplenie lica zewnętrznego kominów kominów 
styropian 3 cm, tynk cienkowarstwowy silikatowy
czapka kominowa (obróbka blacharska).

Demontaż istniejącej podłogi (płytki)
Płytki gresowe na kleju - nowoprojektowane
Wylewka cementowa 6 cm - nowoprojektowana
Styropian twardy EPS 10cm ʎ = 0,032 - nowoprojektowany
Izolacja przeciwwilgociowa - nowoprojektowana
Beton B10 10cm - nowoprojektowany jeśli brak

Sz.1

Sz.2
Sz.2

Sz.1

16
0 10

0

Docieplenie lica zewnętrznego kominów kominów 
styropian 3 cm, tynk cienkowarstwowy silikatowy
czapka kominowa (obróbka blacharska).

ZAKRES PRAC:

Docieplenie ścian budynku  płyty styropianowe, 
tynk cienkowarstwowy silikatowy cokół tynk mozaikowy
Docieplenie ścian fundamentowych budynku -   hydroizolacja pionowa, styrodur,  
folia kubełkowa do poziomu terenu
Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem – płyty styropianowe/wełna mineralna
- wełna mineralna rozwijana z rolki
Wymiana pokrycia dachowego - eternit na -  membrana dachowa, łaty, kontrłaty, blacha trapezowa
Demontaż istniejących, montaż istniejących rur spustowych,
Demontaż istniejących, montaż istniejących rynien,
Ponowny montaż tablic i szyldów we wskazanych miejscach
Renowacja poręczy, barierek, balustrad schodów, schodów
Opaska dookoła budynku we wskazanych miejscach w projekcie
Docieplenie lica zewnętrznego kominów kominów styropian 3 cm, tynk cienkowarstwowy silikatowy
czapka kominowa (obróbka blacharska).

ściana zewnętrznaSz.1
OZNACZENIA WARSTW PRZEGRÓD:

Podkład gruntujący

3.

1. ~30,0cmŚciana istniejąca

5.
6.

4.

3mm

x1

Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska, 
faktura baranek, uziarnienie 1.5mm/
Cokół wyprawa mozaikowa h=30cm

Płyty termoizolacyjne EPS  
 Fasada λ=0,032 W/mK lub lepsza

14,0cm
2. Zaprawa klejowo-szpachlowa 0,6cm

Szpachlowa warstwa ochronna 
zbrojona siatką

x1

ściana zewnętrznaSz.2
OZNACZENIA WARSTW PRZEGRÓD:

Podkład gruntujący

3.

1. ~30,0cmŚciana istniejąca

5.
6.

4.

3mm

x1

Folia kubełkowa do poziomu terenu

Płyty styrodur 10,0cm

2.
Zaprawa klejowo-szpachlowa 0,6cm

Szpachlowa warstwa ochronna 
zbrojona siatką

x1

Hydroizolacja pionowa

7.

Ściana nowoprojektowana

Ściana istniejąca
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Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
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gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com
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Projekt budowlany wykonawczy

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Oksa, Dom ludowy Węgleszyn,
28-363 Oksa, Dz. nr 2675/1 obręb Węgleszyn

Gmina Oksa, ul Włoszczowska 22, 28 – 363 Oksa
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Rzut pwnicy, parteru, Przekrój A-A
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