Cksa ul. Kosciuszki rozbudowa sieci wodociagows] oksa.ath  OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenla | jm. | Poszcz. Razem
Wymiana sieci wodociagowe] w msc. Oksa - ul. Kosciuszki
1 Roboty roboty zlemne i drogowe pod wykonanie sieci wodociagowe]
1[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy wodo- |kmn
d.110111-01 clagy
0.27685 km 0.277
RAZEM 0.277
21KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.60 m3 w |m3
d.110206-05 gruncie kat. 1V z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na ad-
legtosé do 1 km
276.82*1,80.8 m3 388.621
RAZEM 388.621
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochadami samowyladowczy- [m?3
d.1]0301-02 mi na odlegtodé do 1 km (kat. gruntu 1)
276.85%1.8*0.2 m?3 99.666
' _ RAZEM 99,666
4]JKNR 2-01  "IPelne umocnienie plonowych scian wykopdw linfowych o gt do 3,0 m wypras- |m?
d.1]0322-02 kami w gruntach suchyeh kat. lll-IV wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)
276.85*1.8%2 me 996.660
_ RAZEM 996.660
5[KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntU na odlegiose |m3
d.110230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
276.85*1.8 m3 498,330
RAZEM 498,330
&6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubjjakami mechanicznymi; grunty spoiste kat, -V m3
d.110236-02 - ) '
276.85*1.8 m3 498.330
‘ : : RAZEM 488.330
7IKNNR & Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowe| m2
d.1]0803-02
analogia
4 m2 4.000
_ ] RAZEM 4.000
8|KNNR & Chodniki z kostkl brukowej betonowe] grubosci 6 cm na podsypoe cementowo- |m2
d.1)0502-02 piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem - odiworzenie
4 m2 4,000
: RAZEM 4.000
9IKNNR 1" |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.1]0609-03 suchym - rury PVC perforowane $r 100 mm
195 ) o m 195.000
‘ RAZEM 185,000
10{KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwardw o &f. 150-500 godz.
d.1]0603-01 mm
80 godz, 90.000
: : RAZEM 90.000
11/KNR 2-01  [Rurociggi stalowe kohnierzowe tymczasowe- ér. 80-125 mm m
d.1(0616-01
L 50 m 50.000
' _ RAZEM 50.000
2 Roboty montazowe - sieé wodociagowa -
12| KNR-W 2-18 | Sleci wodociggowe - mentaz rurociagéw z rur pokietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2|10105-04 &r. zewngtrznej 110 mm
276.85 . m 278.850
RAZEM 276.850
13/KNNR 4 Sieci wodociaggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD zlgez.,
d-21010-04 metody zgrzewania czolowego o $r. zewn. 110 mm
25 Ztacz, 25.000
: ] RAZEM 25.000
14/KNR 2-18  |Polgczenie z istniejacym wodociagiem fi 100 mm kpl.
d.2|0305-04
analogia
) 2 kpl. 2.000
_ RAZEM 2.000
15|KNR 2-18  |Trdjnik zeliwne 100/80 mm kpl.
4.2|0301-04
anhalogia
2 kpl. 2.000
: RAZEM 2,000
16/KNR 2-18  {Hydranty pozarowe nadzlemne o r.80 mm kpl.
d.2|0315-03
analogia
2 kpl. . 2.000
: RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-18 | Przewierty taszyng do wisrcef poziomych w gruntach kat. [V m
d.2|0306-02 :
analogia
: 15 m 15.000
RAZEM 15,000

Norma STD Wetsia 4.63 N servinv: 16887 Uzytkownik: PROINSTAL



Oksa ul. Kosciuszki rozbudowa sieci wodociggowe) oksa.ath  OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszez. Razem
18|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.2]0501-02
276.5*0.4 m2 110.800
RAZEM 110,600
19|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grub.30 cm m2 .
d.2|0501-04
analogia
276.85*0.4 m2 110.740
RAZEM 110.740
20:KNR-W 2-19 [Oznakowanie trasy wodaciggu wozonego w ziemi tagma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0102-01 go
analogia
276.85 m 276.850
_ RAZEM 276.850
21 KNR-W 2-18 [Oznhakowanie trasy gazociagu na stupku betonowym kpl.
d.2|0134-03 C
4 kpl. 4.000
] RAZEM 4.000
22/ KNRW 2-18 |Proba wodna szczelnodcl sleci wodociagowyeh z rur typu HOBAS, PVC, PE,  [200m - | .
d.2|0704-01  * [PEHD o $r.nominalngj 80-110 mm 1 préh.
analogia o
276.85/200 200m - 1.384
1 préb.
) N i | RAZEM 1.384
23/KNR-W 2-18 [Dezynfekcja rurociagéw sieci wodaciagowych o &r.nominainej do 150 mm ode.20
d.2{0707-01 Om
analogia
276.85/200 ode.20 1.384
: Om .
RAZEM 1,384
24 Whtyczenie | inwantaryzacja gecdezyjna powykonaweza kpl.
d.2jkalk. wtasna
|1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersla 4.53 Nr serviny: 18807 Lzvtkauwniicc PROINSTAL




