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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu i konserwacji kosciota

parafialnego p.w. Sw. Mikotaja w Osieku

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie ustne ks. Proboszcza parafii w Oksie na opracowanie projektu.

— Inwentaryzacja budowlana obiektu.

— Ogledziny i badania makroskopowe gtéwnych elementéw budowlanych kosciota
.wykonane bezposrednio na obiekcie.

—  Zabytki Architektury i Budownictwa w Polsce, Wojewo6dztwo kieleckie, Osrodek
Dokumentacji zabytkow W — wa 1995 str. 201 poz. 1.

— Serwis fotograficzny dokumentujgcy stan zachowania objetych projektem

elementow.

2. Rys historyczny

Budowe obecnego kociota parafialnego p.w. Sw. Mikofaja w Oksie rozpoczgto
w roku 1561. Poczatkowo obiekt funkcjonowal jako zbor kalwinski. Prace
zapoczatkowat Mikotaj Rej, a po jego $mierci dzieto ukonczyt w roku 1570 jego syn
Andrzej Rej.
W roku 1678 $wiatynia przeszta w rece katolikéw, funkcjonujac w pierwszym okresie
pod zarzadem klasztoru Cystersow w Jedrzejowie jako filia parafii w Koniecznie.
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W latach 1762 — 1763 Cystersi gruntownie wyremontowali kosciél, wprowadzajac
nowe sklepienia. W roku 1770 wykonano nowy dach kosciota. Okoto roku 1798
wybudowano dzwonnicg, a w koncu XIX wieku usunigto z kosciola wszystkie
elementy kalwinskie. Na poczagtku XX wieku do prezbiterium dobudowano zakrystie.
Przy kosciele przez wiele lat funkcjonowata dzwonnica drewniana izbicowa oparta na
murowanym trzonie przyziemia. W trzonie tym pomieszczono glowna kruchte
wejsciowg do kosciola. Na skutek wieloletniej eksploatacji czg$¢ drewniana
dzwonnicy ulegta powaznemu zuzyciu zagrazajac bezpieczenstwu uzytkowania.
Spelniajac wymagania stuzb konserwatorskich zachowania zabytkowego obiektu
w niezmienionej formie w roku 1998 dokonano remontu struktury drewnianej
dzwonnicy jednak dalsza eksploatacja tej czeéci kosciota jako dzwonnicy ze
wzgledow konstrukcyjnych byla watpliwa. W zwiazku z powyZszym przyjeto
rozwigzanie kompromisowe, a mianowicie: Staraniem ksi¢dza Proboszcza Tadeusza
Marczewskiego wzniesiono na placu koscielnym nowa murowang dzwonnicg
bramowg przenoszgc tam dzialajace dotychczas dzwony w dzwonnicy drewniane;.
W ten sposob uwolniong drewniang dzwonnice od sit generowanych podczas pracy
dzwonéw. Dzwonnica izbicowa po remoncie zostala zachowana bez zmiany bryty
kosciota.

Nalezy réwniez podkresli¢, ze ostatni dorazny remont kosciola byt prowadzony

w roku 2009.

3. Opis obiektu

Kosciol parafialny w Oksie jest zlokalizowany we wschodniej czg$ei wsi, przy
drodze do Popowic. Zbudowany w stylu p6Zznogotyckim z rzutem opartym na planie
krzyza greckiego. Do zachodniego ramienia dobudowano kruchte wejsciows,
a do wschodniego zakrystig.

Przedmiotowy kosciol jest budynkiem jednokondygnacyjnym, murowanym
ze $cianami z kamienia i cegly na zaprawie wapiennej.
Przekrycia pomieszczen sklepieniami ceglanymi krzyzowymi. Dachy nad

poszezegolnymi czesciami kosciota drewniane, dwuspadowe, symetryczne.
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Na skrzyzowaniu nawy z transeptem sygnaturka drewniana, catkowicie oblachowana.
Od strony zachodniej kosciola w parterze murowany trzon dzwonnicy
wykorzystywany jako kruchta wejSciowa. Nad trzonem drewniana wieza izbicowa,
pelnigca do roku 1998 funkcje dzwonnicy.

Wieza zwienczona czterospadowym dachem namiotowym tzw. polskim krytym
gontem.

Fundamenty kosciota z kamienia famanego miejscowego pochodzenia na zaprawie
wapiennej.

Dolne pasmo muréw fundamentowych podziemia z kamienia tamanego na zaprawie
glinianej. Sciany przyziemia murowane z cegly na zaprawie wapiennej, tynkowane
dwustronnie. Mury fundamentowe nie posiadaja izolacji poziomej ani pionowej.
Sciany przyziemia opigte szkarpami. Sklepienia krzyzowe wsparte na gurtach.
Wiezba dachowa drewniana stupowo — ramowa. Pokrycie dachu blachg stalowa
ocynkowang na azurowym deskowaniu.

Otwory okienne zamknigte lukami poélkolistymi w obramieniach stalowych
z drobnym podzialem szklenia profilami stalowymi.

4. Stan techniczny elementow budowlanych kosciota

Obecny ogdlny stan techniczny elementéw budowlanych kosciota nalezy uznaé
jako wymagajacy podjecia dziatan remontowych. Poczynajgc od fundamentow, ktore
nie posiadaja izolacji przeciwwilgociowych poziomych ani pionowych a koficzac
na stanie sygnaturki kosciota.

Ze wzgledu na awaryjny stan kotwienia krzyza wieficzacego sygnaturke, krzyz musiat

by¢ zdemontowany. Weryfikacji wymaga rowniez konstrukcja drewniana sygnaturki,

do ktorej obecnie dostep bez wzniesienia rusztowan jest niemozliwy.

Poszczegolne elementy budowlane kosciota sg w nastepujgcym stanie technicznym:

4.1.  Fundamenty nie posiadajg izolacji poziomej ani pionowej. Stan ten powoduje,
ze fundamenty w formie muréw sg poddawane ustawicznie nawilgoceniu

poprzez kapilarne podcigganie wody czerpanej z gruntu. W konsekwencji




ol

odparowywanie wilgoci odbywa si¢ przez boczne plaszczyzny S$cian,
a w tynkach nastgpuje krystalizacja niesionych wraz z wodg soli. Krysztaty
soli po wypelnieniu poréw majgcych w tynkach zwyklych niewielka
pojemnos¢, powodujg uszkodzenia wypraw. Patrz FOTO: 35, 36, 37, 38, 40,
41, 42, 43. Ostatecznego zniszczenia tynk6éw i ostabienia murow dokonuja
wielokrotne cykle zamarzania i odmrazania wilgotnych elementéw
powodowane warunkami atmosferycznymi. Odrgbnym zagadnieniem jest
posadowienie obiektu na stosunkowo stabym podlozu. Jak wykazaly
wczesniej sporzadzone ckspertyzy, fundamenty obiektu spoczywaja na
gliniastych nasypach, pod ktérymi wystepuja drobne piaski. W niektérych
otworach stwierdzono czgéci organiczne zmieszane z drobnym piaskiem.
Naprezenia dopuszczalne dla piaskéw drobnych 1 pylastych okreslono
k = 1,50 daN/cm?. Natomiast dla nasypéw gliniastych k = 1,0 daN/cm?. Dla
piaskow gliniastych z czegSciami organicznymi k = 1.20 daN/em?.
Z powyzszego wynika, ze w poziomie spodu fundamentow wystepujg dosé
stabe grunty budowlane (nasypy gliniaste), a ich poziom sigga miejscami
ponizej spodu fundamentéw. W celu uwolnienia muréw przyziemia kosciota
od negatywnego wplywu zawilgocenia o czym mowa powyzej nalezy
wykona¢ izolacj¢ pozioma na poziomej p.p.p. [zolacje wykona¢ np. metoda
iniekcji krystalicznej, ktora jest stosunkowo latwa w wykonaniu i daje
pozadane efekty. W przypadku zaglebienia posadzki parteru wzgledem
przyleglego terenu, pomigdzy izolacja poziomg na wysokosci posadzki,
a poziomem terenu wykonaé izolacje pionowg z odpowiednim ich
potaczeniem.

Sciany przyziemia

Sciany przyziemia wykonane z cegly pelnej ceramicznej niskich klas 50, 75,
100 daN/cm? na zaprawie wapiennej marki 8 + 4 daN/cm’. Uszkodzenia
tych $cian w postaci peknigé lub zarysowan byly remontowane w oparciu
o ekspertyze z roku 1976 autorstwa Pana mgr inz. Henryka Diuzenskiego.
Zastosowano wowczas $ci¢gi stalowe oraz iniekcje, ktore w znacznym stopniu
poprawily stan bezpieczenstwa uzytkowania obiektu.

Uporzadkowania wymagajg fragmenty muréw wyprowadzone ponad poziom
strychu, w ktérych wystepujg ubytki zaburzajace cigglos¢ $cian. Patrz FOTO
18,19..20.21.
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4.3.

4.4.

4.5.

Konstrukeja dachu

Z materialoéw historycznych wynika, ze obecny dach kosciota w gléwnym jego

zarysie zostal wzniesiony w roku 1770, a wigc gléwna wigzba liczy ca 250 lat.
Nie dotyczy to drewnianej dzwonnicy datowanej na rok 1798 i remontowanej
w roku 1998 oraz zakrystii, ktorg wzniesiono w poczatkach XX wieku.
Oceniajac wigzby wszystkich czesci kosciota poza dzwonnicg nalezy przyjac,
7e wymianie na nowe drewno bedzie podlegato ok. 50 % masy drewna. Patrz
FOTO 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Cz¢$¢ clementow o mniejszych
uszkodzeniach przez owady techniczne szkodniki drewna bedzie mozna
wzmocnié pozostawiajac do dalszej eksploatacji, ale decyzjg¢ w tej sprawie
nalezy podjaé po badaniach niszczacych na etapie wykonania robot. Decyzje
podja¢ przy udziale autora projektu.

Sklepienie iich ocieplenie

Ogledziny sklepien nie wykazaly ich uszkodzenia w zwigzku z czym nie
przewiduje sie prac remontowych tego elementu. Nalezy jedynie oczyscic
z naniesionych przez ptactwo $mieci w pachach sklepiennych, ktore sg ,,puste”
i wykona¢ tzw. docigzenie na wysokos¢ 1/3 glebokosci pach. Wypelnienie
wykona¢ z keramzytu wzmocnionego mleczkiem cementowym.

Strop nad zakrystia

Drewniany strop nad zakrystig pokryty od strony strychu podloga z desek.

Yo d,[;;ﬁg wymieni¢ na NOWR, Podczas wymiany stwierdzong, uszkodzone belki,

4.6.

wzmocni¢ przyktadkami drewnianymi wg zalecen nadzoru. Do kosztorysu
przyja¢, ze wzmocnieniu bedzie podlegato 50% belek.

Pokrycie dachu

Obecne pokrycie dachu wykonane z blachy stalowej ocynkowane; wykazuje
caly szereg ognisk korozji. Oznacza to, ze okres bezpiecznej eksploatacji
pokrycia dobiegt kofica. Patrz FOTO 1, 2, 3,4, 6, 7, 8,9, 10. Ze wzgledu na
znaczng powierzchnig pokrycia]j ego wymiane zaplanowa¢ etapami biorac pod
uwage poszczegblne czesci. Wymiana pokrycia bedzie wymagata rowniez
wymiany podktadéw pod pokrycie w catosci. Obecne podkiady sa wykonane
wadliwie i nie nadaja si¢ do dalszej eksploatacji (azurowe, czgsto z korg).

Patrz FOTO 14, 15, 28, 29, 30.

DOQSTWAW O DOVVIATOWE
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4.11.

4.12.

4.13.
4.14.

Sygnaturka kosciola

Jak juz wezesniej wspomniano sygnaturka kosciota budzi nie tylko obawy
konstrukcyijne, ale réwniez zastrzezenia natury estetycznej oblachowania.
Patrz FOTO 8, 9, 10, 11. Obecnie nie istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia
weryfikacji stanu konstrukeji drewnianej ze wzgledu na brak dostepu do jej
wnetrza. Zachodzi obawa, ze konstrukcja bedzie wymagata przeprowadzenia
wymian elementéw lub wzmocnien. Bedzie to mozliwe dopiero po
przystapieniu do rob6t remontowych i wzniesieniu rusztowan.

Dzwonnica izbicowa

Dzwonnica izbicowa wyremontowana okoto roku 1998 z zamiarem
zachowania fasady i bryly kosciola w niezmienionej formie nie pelni obecnie
funkcji uzytkowej i jest w dobrym stanie technicznym. Naprawy wymaga
jedynie listwowanie stykowe deskowania szalunku $cian zewnetrznych
z desek, ktore majac nadmierne odstgpy moga by¢ przy nawainicy przyczyna
zalewania wngtrza.

Wentylacja

Impregnacja

5. Przewidywany zakres prac remontowo - konserwatorskich

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie nastgpujgcych prac remontowo —

konserwatorskich:

5.1 Wykonag izolacje poziomg i czeéciowo pionowa fundamentéw kosciota.

5.2 Remont $cian wewn¢trznych i zewngtrznych kosciota.

5.3 Remont konstrukeji dachu.

5.4 Remont sklepienia oraz ich ocieplenie.

5.5 Remont stropu nad zakrystia.

5.6 Wymiana pokrycia dachu.

5.7 Remont tynk6w zewngtrznych.

5.8 Remont tynkéw wewngtrznych.
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krystalicznej i dostarcza go wylacznie licencjobiorcom technologii. Na tej podstawie
przygotowany jest aktywator majacy aprobatg licencjodawcy (rozporzadzenie
Ministra GP i Budownictwa z dn. 19/12/1994 r. rozdzial 398 — Dz. U. 2 1995 r. nr 10
poz. 47).

Etapy prac przy wykonaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej metodg iniekcji

krystalicznej.

Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje si¢ w jednej linii na wybranym

poziomie, rownolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory $rednicy 20 mm
wykonglseﬁ; w zaleznoéci od zasolenia muréw. Otwory iniekcyjne zostang wywiercone
pod katem 15 + 30 stopni.

Przygotowane otwory iniekcyjne zostang nawilzone woda przed wprowadzeniem
érodka iniekcyjnego przez skierowanie do otworu wody ok. 0,5 litra, ktora poza
nawilzeniem wyplukuje z otworéw zwiercing stanowiacg przeszkode w penetracji
srodka iniekcyjnego.

Wode do otworu skieruje si¢ z urzadzenia iniekcyjnego pod cisnieniem
grawitacyjnym. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadzi si¢ grawitacyjnie
po okolo 30 minutach od nawilzenia, $wiezo przygotowany $rodek iniekcyjny,
skladajacy sie z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody
w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji bedzie miata
konsystencje tatwo samopoziomujaca w naczyniu i fatwo wylewajaca si¢ z naczynia
przez otwér o $rednicy 2 cm. Ilo$¢ wprowadzonego grawitacyjnie srodka
inickcyjnego téwna si¢ objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek
iniekcyjny w tej technologii jednoczesnie zaslepia otwory.

ad. 6.2. Remont $cian wewnetrznych i zewnetrznych kos$ciola

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne ko$ciota wykazuja zarysowania a miej scami
pekniecia wymagajace zabezpieczenia. Wigkszos¢ uszkodzen wystepuje w czesei
cokotowej a takze na strychu kosciota. Patrz FOTO 18, 19, 20, 21, 23, 24, 32, 43.
Ubytki nalezy usunaé¢ poprzez przemurowanie, natomiast zarysowania i peknigcia
po poszerzeniu szczeliny — zainiektowac.

ad. 6.3. Remont konstrukcji dachu

Cze$é elementéw drewnianych konstrukeji dachu wykazuje zuzycie czasem trwania,
czg$é za$ porazenia dziataniem owadéw technicznych szkodnikéw drewna. Wsrod

owadéw rozpoznano; spuszczel (Hylotrupes Bajulus oraz kotatek). Patrz FOTO 16,
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17, 18, 19, 22, 23, 27. Ponadto cze$é elementéw wykazuje porazenie przez grzyba
domowego Patrz FOTO 24, 25.

Glebokosé zerowania owadéw 2 + 3, a nawet 4 cm. Nalezy porazone powierzchniowo
elementy ociosaé ostra siekiera ze zniszczonej tkanki, a nastgpnie po impregnacji
wzmocni¢ przyktadkami jedno lub dwustronnie. W zaleznosci od ubytku przekroju
wzmocnienie wykonaé z bali o gruboscei 3,0 lub 4,0 cm i wysoko$ci wzmocnionego
elementu. Mocowanie elementéw wzmacniajagcych Srubami M12 co 1,0 m oraz
gwozdziami. Przekroje i sposéb wzmocnienia konsultowa¢ z nadzorem w tym
réwniez autorskim stosujac zasade: Przy ubytku przekroju elementéw w granicach
30% wzmocnienie przyktadkami dwustronnie. Przy ubytku wigkszym mniz 30%
przekroju element wymieni¢ na nowy. Do kosztorysowania przyjaé, ze ca 30 % masy
drewna dachu bedzie podlegato wymianie na nowe, a okolo 20% wzmocnieniu.

ad. 6.4. Sklepienia i ich ocieplenie

Sklepienia oczyscié¢ z naniesionych przez ptactwo odchodéw i chrustu. Ubytki gladzi
na sklepieniu po oczyszczeniu i zmyciu uzupelnié zaprawa wapienng z niewielkim
dodatkiem cementu. Zamontowa¢ paroizolacje. Nastepnie wykona¢ ocieplenie z plyt
z welny mineralnej uktadanej mijankowo do grubosci warstwy 20 cm. Calosé
przykry¢ folia o wysokiej paroprzepuszezalnosci celem zabezpieczenia przed
zniszczeniem. Nad ociepleniem wykonaé pomosty komunikacyjne z desek grubosci
30 mm. Szeroko$é pomostéw 1,0 m. Szkic pomostu w czgsci graficznej opracowania.
ad. 6.5. Strop nad zakrystig

Nad zakrystia wystepuje strop drewniany belkowy pokryty podloga drewniang.

Podloga ulegta zniszczeniu i podlega wymianie. Patrz FOTO 12, 13. Po zdjgciu
zniszczonej podlogi zweryfikowaé stan belek stropowych. Przy ewentualnych
uszkodzeniach belek zamontowaé wzmocnienia z bali grub. 40 mm montowanych
dwustronnie. Strop ociepli¢ welna mineralng o grubosci warstwy 20 cm. Calos¢ stropu
pokry¢ podlogg o grubosei 35 mm.

ad. 6.6. Pokrycie dachu

Przewiduje si¢ wymiane pokrycia na blache tytanowo — cynkowg grubosci 0,7 mm.

Pokrycie plaskie na pelnym deskowaniu z podwéjnymi ragbkami stojgcymi. Podkiady
pod pokrycie z deset%}li)i‘% mm pelne. W przypadku stosowania preparatow
Wi

solnych do impregnécjl ache separowaé specjalng matg od deskowania.

w
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8. Uwagi!

1. Prace prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego i do$wiadczonego
kierownika budowy, a w sprawach watpliwych lub nieobjetych projektem,

a mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji porozumiec si¢ z autorem opracowania.

2. Przed rozpoczeciem robdt uzyskaé decyzje Wojewodzkiego Swietokrzyskiego

Konserwatora Zabytkoéw oraz pozwolenie na budowe.

3. Projektem objeto pelny zakres robdt, ktéry doprowadzi obiekt do pelnej
sprawnosci techniczne;j.
Poszczegblne etapy prowadzenia robot zostang okreslone dokumentacjg
kosztorysowa.
Kompleksowe objecie robot niniejszym projektem uchroni Inwestora

od kilkukrotnego zatatwiania formalnosci zwiazanych z uzyskaniem pozwolef.
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OGOLNE DANE O BUDYNKU:

Dlugosc x szerokosé: ca 29,80m x 20,20m

Wysokos¢ do kalenicy: ca 12,15m

Wysokos¢ z wiezg: ca 18,60m

Powierzchnia uzytkowa: ca 222,50m”

Powierzchnia zabudowy: ca 349,00m’

Kubatura: ca 3100,00m’

Obiekt wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa Swigtokrzyskiego pod nr A128
Obiekt nie jest usytuowany w granicach terenu gorniczego.

Obiekt nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow,
a takze ich otoczenia. |

Obiekt nie powoduje szczegdlnych zmian w istniejacym stanie gleby, powierzchni
ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych, nie ma rowniez wptywu na obecny
drzewostan.

Obiekt nie wpltywa negatywnie na $rodowisko pod wzgledem emisji zanieczyszczen

gazowych, pytowych i ptynnych.

STAROSTWG POWIATOWE
Wy
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II. Dokumenty projektantow
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l URZ&B “VUJEW{}BZK[ Rieler, dn. itj .; - BZETWEA 1975
W KIELGACH

. X

]
ZA ZCODNOSC 7 AARYGINAEEM

Ivdzial Gospodarki Terenowej Fo..zone
i Ochrony Srodowiska T FOTEART e o
' ':i?iwm EDOWN!cfngEGG
Nr GP.II-63/34/75 DECY ZJA gmocmﬁ oo e 4 e
------ TR T e 8 0 e s e e Bp?:;ﬂzl;“ﬁfﬂe 206/69, GP 1.88/34/75, Rz:jf/g!

Sobiuikiego 73, tel. 361.41.40

Na podstawie ¢ 4 ust.2,§ 7, § 13 ust.? pkt.2 i § 6 ust.? roz-
I porzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowed i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowni-
ctwie /Dz.U.Nr 8, poz.4b/ stwierdza sie ze : '

Obywatel JULIAN SLON
I inzvnier budowniciwa lgdowego
Urodzonv dnia ? czerwca 1942 r. w Miedzianej Gérze pow.Kielce posiada

przveotowanie zawodowe, upowazniajgce do wvkonywania samodzielnej funkcj.
projektanta - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlaneji obejmujigcei budynk

oraz ilnne budowle nie wvmienione v specjalnosci konstrukeyjno-inzyniervj-
I nej oraz wodno-melioracyjnej. '
Obywatel JULIAN SLON jest upowaznionv do
1/ do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowla-
- nych budynkdéw oraz innveh budowli, z wvlaczeniem linii, wezldw i stac
l kolejowych, drdg oraz lotniskowych drog startowych i manipulacvjnvch,
mostéw, budowli hvdrotechniczmych i meliocracji wodnveh,
2/ do sporzadzania w budownictwie osdéb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych :

l a/ budvnkdw inwentarskich i gospodarcrzveh, adaptacji projektdw
typowych 1 peowtarzainveh innych budvnkéw oraz sperzadzania plandw
zagospo.arowania dziatki zwigzanych z realizacja tvch budynkow,

b/ budowli nie bed-.cvch budvnkami,

w budownictwie oséb fizvcznych ~ do kierowania, nadzorowania i kontro

O
=Y
=

wania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukevjnvch
elementow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

obiektow budowlanych.
B vy BTG

Otrzymujg:

& drrzy Rare- -0

foea Dithedoeng woon 0

I INZ JJULIAN SLON
KIELCE :
UL.HARLOWICZA 15/72

STAROSTWO POWIATOWE

W J Sl owile
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Oddzial Wolewndak! w
Al IX Wiskow fis!

sistyowa  Sluiba Ochrony Tebhiw

i

o Kielce, 24 stycznia 1999

twst

fe 1,
25-250 KWiglce

ZA ZCODNOSC W ORYCINALEM
PSOZ.OW Ki-5341/52/95

ZASWIADCZENIE NR 4/95 Jﬁ-mz;i ICTWA w@ﬁei-;
Wojewbédzkiege Konserwatora Zabytkow NZYNIER BU‘DSMW ijmﬂym > P
w Kielcach ecraznwcd Dz e :

o kwalifikacjach

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu pastepowania administracyjnego i § 17,18 120
Rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Szeukd z 11 stycznia 1994 1 o zasadach 1 trybie udzisla-
nia zezwoled na prowadzenie pric konserwatorskich przy zabytkach Graz prac archeolo-

gicznych  wykopaliskowych, warinkach ich prowadzenia | kwaliftkaciach 0s6b, kidre
majf3 prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz. U. Nr 16 poz. 55)

stwierdzam, ze

Pan  inz. Julian Ston
ur. 02 czerwiec 1942 1. w Miedzianej Gorze

zam.  Kiclce, ul. Sobieskiego 73

- posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia prac przy zabytkach
nicruchomych t

- projekiowania w specjalno$ci budowlaneéj
- kierowania i nadzorowania prac budowlanych

- Oceny stanu technicznepo

Niniejsze zaswiadczenle nie zwalnia od obowigzku kdzdorazowego uzyskania
zezwolnia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac. przy zabytkach,
olreslonego przepisami powolanego wyzej rozporzgdzeni, © o
Kopig¢ zaswiadczenia sklada si¢ do akt zmajdujacych si
czed o kwalifikacjach.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowa nego.

¢ przy rejestrze Wydanyc:h.‘zaéwia@

Arriag
Otrzymuje: d ',E,‘i Tk
Pan Julian Slos, 25-132 Kielce, ul. Sobieskiego 73 i
g,jsglu

Oplate skarbowy w wysokosei 5
- 2 ) £ x 35 9,
30.000,-(3,00 zD) 2 skasowano na wniosku e A

‘ STAROSTWO
e DGR G 7 W \J;’_;}u o iwd .. |
o Wydzial Budownictwa i Architektury




I Znak: Rz 3/84

URZAD WOJEWODZKI / | s
W KIELCACH Kielee, dnin /.. 27eTWER 158%,

ZASWIADCZENIE

&\.
e
Na poﬁstawia § 16 ust,.2 r@zparzqdzsmiﬁﬁM1nistra

Gospodarki Tarenﬂweg i Oehreny Qrodew1ska 7 dnia 20 lutego
-1975r. " sprawie,samedzlelny@h Punkagi teehnlczmyeh W budo- -

nictwie /Dz,U.Nr 8 poz. 46/ zaQW1adema sig, Ze 1

OBYWATEL Stof JULIAN
 INZYNIER BUDOWNICTWA LADOWEGO

u¥odzony duia 2 ezerwea 1942y, wfﬂiedziangj-ﬁérzaz

zééta&‘ustanéﬁi@my"rZeQEOZnawaa'ﬁﬁdew1anym w speejalinoéei

kanstruk@yjnombuéowlaneg W zakresie progekiowania, budowy,
rozhaérkz i ntrzymaama ehxektéw budewlanyeh, cbajmuga@y@h
bud?nki oraz inmne budowle nie wymienione w spee;alm@sei

k@nstrukeyanawinzynlﬁryaneg orawm woﬁﬂa-maliora@y neg,

OBYWATEL SLOﬁ JULTAN jas¢ upewaaniemy,'zgmdnle z § 1h
w/w rezporzqdzemiem do wykenywania funkegi IZeCrOZRANCY

‘hudewlanego na terenie ealego kraju W wyﬁej okreélonvm

3,

makrssia. A

 WOIEWODT

Kialee

STARO / NO PO

w Jer Wi
vvdechudOMHVCufolAf\]th ury



SWIETOKRZYSKA

|JOKREGOWA

LN Z B A Kielee, dn. 8 lipiec 2020
TINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZA ZCODNOSC 7 ORYGINALEM

JULIAN gy,
;ﬁYNPEﬁ guaowmcrwa LADOWEG
Zhawea biidowlany upowsEnjon

3 . . Pizy ablekiash zabytkowych Wiz e deat,
Zaswiad czenie %pr:’;;mm budoviane 2085, Gp n-aa/:z*efs ,-;;;7-64 flngj
25 Kielce, nf, Sobifskiegc 73, tel. 36l]-&1:5‘3

Pan(i) Ston Julian
miejsce zamieszkania :
ul J. 111 Sobieskiego 73
25-132 Kielce ¢
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0615/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2020 do 31-12-2020

Z up. Przgwodni zacégo SOIIRB

f

mgr ini. WirglawaSobariska
DYREKTORBIURA

STAROSTWO POVAATCV/E
w Jedrzejo
Wydzial Budewnictwa i Architektury

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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Kielce, -

1987
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Nr ewid KL—ZQ[&V

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO -
do pelinienia samodzielnych fuhkcji‘techniCZnych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1,-§ b ust. 112, § 7 rozporzadzenia
Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodnwlska z dnia 20 lutego
1975 r. w .sprawie samotdzielnych funkcgi technlcznych w budownictwis
/Dz . U.Nr 8, poz, &6/ stwierdza. slq, ze - :

OBYWATEL GALCZEWSKE'EESZEK
MAGISTER INZYNIER ARCHITEKT

-\"\-t

urodzonj dnia 7 stycznia 1954 r. w"Jéﬁrzajowie

posiada przygotowanie zawodowe, upowainidjgce do. wykonywania samo-
dzielnej funkcji progextanta w specjalnosci archltextonlcznej

OBYWATEL GALCZEWSKI LESZEX . Jest upowazniony dos

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rczwxqzan-

a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych ',

b/ konstrukcyjno -~ budowlanych obiektdw budowlanych w budOmnlc-
twie oséb fizycznych z wyisczeniem konstrukcjl fundamentdw
gtebokich i trudnlejszycn konstrukcai statycznle niewyzna-
cz&lnych :

2/ w budownictwie osdb. fxzycznych - do kierowanla, nadzorowania i
kontrolcwania budowy, kierowanis i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdédw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego oblektdéw budowlanych z wylgczendem konstru-
kejd fundamantow gxebokich 1 trudniejszych konmstrukcji suatfcz—
nie nlewyznaczalnych.

Otrzymuie :: “ L _,/’ g
T, B, / . ' ;
Ob. Leszek Gaczewski o S N ! coretd) [

e \

'\ /o sy Rl tpot W

T ) ‘_1;\5_\J
ul. B, Krzywoustego 8!29.‘ﬂ - ,'ft‘ DYﬁCH LR\N&Q -
28-300 Jedrzejdw. . . LT |1 dlafntarkiin
L B -,' /cif_',;.afi}- waliv . Qe
B - N ”J s
i _J‘“ V. e T

Vv\,’ ziat deuin niciwa | f'\uumu fUJ'\"
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Wydzial Gospodarki Przeslzenng |

95:058 KIELCE | Kielce, 1994 - 01 - 44
tel, 457-18 , 219-42

Nr ewid. Kl- 33/94

wl

STWIERDZEKRIE PRIZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

da peinienia samocdzielpych funkeji téchnicznycn w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt l, § 4 nst. 1 i 2, § 2 ust, 1
pkt 1. § 7, § 5 ust, 1 pkt 1, § 6 ust. 1, § 13 ust. 1 pkt 1 rczna-
rzadzenia MinistralGospédarki'Térencwéj ] Ochrény Stédéwiska z dnia
20 lutego 1973 r. w sprawie samcdziglnych funkeji techniczoych

w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z pdiniejszymi zmianami/

stwierdza sie, 2=

PAN GALCZEWSKI LESZEK

magister inzynier architekt .
urcdzony dnia 7 stycznia 1954 r. w Jedrzejowie
posiada przygotowanie zawgdowe, upéwaéniajqce d& wyk&nywania samc—
dzielneyj funkcii projektanta craz kieréwuika buaéwy i robét

w specjalne$ci architektonicznej .

PAN GALCZEWSKI LESZEK jest upowazniony da:

1/sperzadzania projektdw w zakresie rozwiazah:
a/ architektcnicznych wszelkich obiektéw budcwlanych,
b/ kenstrukeyjno- budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
¢ powszechnie znanych rozwigzaniach kenstrukcyjnych
i schematach technicznych, z wyiaczenienm iundaméntéw
gigbékich i trudniejszych kénstrukcji statyczni; niéwyznacza—
laych, -

2/kierswania,nadzorowania i kontrolowania budawy i robét,kisrowania

i Ksntralowania wytwarzania kénstrukcyjnych é}éméntéw budowlanych
" 6raz oceniania i badania stanu technicznige - w zakresie objetym
spébjalnééciq architéktén%gipq.**ff“‘_

reaoes s wa

. ¢ e m
Otezymuje: {J : Z up. WOJ&;WODV
Pan Leszek Galczewski X o mgring Yyrall Yslow Eowarsat
2 * Y o Ity WihiicSesedtl Pueineo)
ul. B. Krzywoustego 8/29 o e Gldwny Architdks Wejewsddzki

28-300 Jedrzejdw

gr Ind. arcth

UBT. bud. £1/%5 /g7 V) e

STARGOS
W JEC vVl
Wydziat Budownictwa i Architektury




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Archltektow RP zaswuadcza ze:.

mag|ster mzymer archltekt Leszek: Antom Galczewskl

posiadajacy kwahfikaqe zawodowe do: pe%nlenla samodnelnych funkCJl techmcznych w: budown|ctW|e
w specjalnosci architektonicznej i w ‘zakresie posiadanych uprawnien nr KL-29/87, KL- -33/94,

jest wpisany na liste cz’ronkow SW|etokrzysk|e1 OkregoweJ Izby Architektéw RP

pod numerem: SW- 0021

Cztonek czynny od: :‘235—02—2002 r.
Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-01-2020 r. Kielce.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym ﬁby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP. '

b

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0021-1A98-F6A8-4EAY-F369

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP. o
STAROSTWO POWIAT
W J |
Wydzial Budos




inz. JULIAN SLON
upr. bud. nr 206/69

GP 11 - 63/34/75
Rz —3/84
SWK/BO/0615/01

OSWIADCZENIE
(podstawa prawna art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Oswiadczam, ze projekt budowlany remontu i konserwacji ko$ciola parafialnego
p.w. Sw. Mikolaja w Oksie, dz. nr ewid. 800 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Kielce, czerwiec-lipiec 2020r, Projektant
(specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana)

inz. JULIAN SLON
upr. bud. nr,63/34/75

JULIAN 8105
BUDOWNICTWA LApe
burjnwruny Upowagniony —«
Zabykowych Wiz Kfe;::;e’__'
wiane 206/59, gp 1163/34/7:

uf, Sobjeskiego 73, tel. 3;:; '

INZYNIER
IZ6¢z0nawca
ey obiekiach
Uprawilaniz by
25-132 Kielce,

mgr inz. arch. LESZEK GALCZEWSKI
upr. bud. nr KL-29/87

KL-33/94
SW-0021

OSWIADCZENIE
(podstawa prawna art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)

_Oswiadczam, ze projekt budowlany remontu i konserwacji kosciola parafialnego
p.w. Sw. Mikolaja w Oksie, dz. nr ewid. 800 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Kielce, czerwiec-lipiec 2020r. ' Sprawdzajagcy
' (specjalnos¢ ardhitektoniczna)

g
CZEWSKI
-29/8

KL-33/94

0

mgr inz. arch. LESZ
upr. bud.

mgrint. Achilel

EK GALCZEWSKI

Eatek GALCZERE
womentil|  TLUMMIE .
o STAROSTWO POWIATOWE
W .

Wydziat Budownictwa i Architektury




I1I. Cze$¢ graficzna opracowania

STAROSTWO POWIATOWE
w oz ;.‘:',j;.';'jrf =
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o, 365 /. b4 RLTRY
KOSCIOtL PARAFIALNY p.w. SW. MIKLAJA " Ok@ie

Wojewédztwo : Swietokrzyskie
Powiat : Jedrzejowski
Gmina : Oksa

WIES : OKSA

MAPA SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWA -
do celéw projektowych

SKALA 1: 500 (powiekszenie)
Ark mapy zasadniczej 1:1 000 153.122. 061

Orientacja 1 : 10 000

STARCSTVO POV/ATOWE

w Jedrzejowia
Wydzial Budcwaiciwa i Architektury

. 15.02, 4009 50.6
Wykonat w lutym 2009 r. 45682 | 0% | 290,
: e B . ( Projekt budowlany remontu i konserwacji Steedlum
BIGRD T7LE6 € B 52 UVaH I L i SIS i4 1% koéciota parafialnego p.w. Sw. Mikotaja PROJEKT BUDOWLANY
T Ll e & 2L Mla ) i S ey Can e mmelemzode wdeoshEi \ ; ) )
mear ing. Barbara Duth ~wicz i . - \'\\ ™. W Oksie, dz. nr ewid. 800 Pgdpis Nr upr. Data
s TR role et 4 - 4 DR : Projekiowal | inz. JULIAN SLON = 6334175 | VINT
Wi d Aac o Bh B [ ] o
DS, 280 0 9061 zq I7 G Opracowal mgr inz. arch. LUKASZ“EE/ 7 V%b;?l
. ’ e mgr inz. arch, | /i/ KL/29/87| VI-VI
i Gospodarki Nisruchomciciami prey LESZEK GALCZEWSKI o /| KL/33/94| 2000
Geodeta Powiatowy ) Nazwa rysunku / Skala Nr rys.
- PLAN SYTUACYINY  ° 1:500 | 1

<l L
YRR . N 48.7 g
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PARAFIALNY p.w. SW. MIKOLAJA w Oksie

rzut wiezby dachowej
1:100

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC
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Przeprowadzi¢ remont konstrukcji dachu (opis pkt 6.3)

. Wyremontowac strop nad zakrystig (wg. opisu pkt 6.5)
. Wymienié pokrycie dachowe (opis pkt 6.6)

. Przeprowadzi¢ remont sygnaturki (opis pkt 6.11)

. Przeprowadzi¢ remont odeskowania dzwonnicy

izbicznej (wg opisu pkt 6.12)

. Zamontowac kominki do wentylacji grawitacyjnej

(opis pkt 6.13)

. Przeprowadzi¢ impregnacje wiezby (opis pkt 6.14)
. Zamontowa¢ pomosty komunikacyjne chronigce

ocieplenie przed zniszczeniem (opis pkt 6.15)
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ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC
W ZACHODNIEJ CZESCI NAWY GtOWNEJ:

proj. folia wysokoparoprzepuszczalna

proj. weina mineralna - 10+5+5 cm

proj. folia paroizolacyjna

istn. sklepienie murowane

istn. tynk

Przewiduje sie wykonanie prac remontowych
wg. wytycznych zawartych w pkt 6 opisu technicznego
j. 6.1,6.2,6.4,6.5 6.7, 6.8
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WZMOCNIENIE

KOSCIOL PARAFIA

bal grub. 4+7 cm

wzmocnienie belki drewnianej stropu
PO usunigciu zniszczonej tkanki drewna
z powierzchni belki
1:2

UwAG]I

1. Z porazonych elementéw delikatnie usungc zniszczong
tkanke drewna, przy uzyciu ostrej siekiery.
Ociosywanie prowadzi¢ delikatnie nie wywolujgc drgan !

2. Nastepnie z elementu usungc kurz i poddacé doktadnej
impregnacji.

3. Przy ubytku przekroju drewna przekraczajgcym 20%
element wzmocnic przykladkg jednostronng, w przypadku
belek tramowych z ubytkiem przekroju 30% i wigcej
zastosowac dwie przyktadki.

STAROSTWO POWIATCWE
w J
Wydzial Bud twa | Architektury

UWAGA :

1. W ZWIAZKU Z ZABYTKOWYM CHARAKTEREM OBIEKTU, W TRAKCIE
WYKONYWANIA PRAC, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZACG
W NATURZE, NA BIEZACO.

A
ca2), A -4cm Lca2
1 1 USZKODZONA TKANKA
- do usunigcia poprzez ociosywanie
—F
WZMOCNIENIE
bal grub. 4+7 cm
(@) » £
(9]
\ v )17l
= = :
/ M 12+16
/ co1,0m
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4+7 A - 4cm e
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czesc IV

Remont i konserwacja kosciota p.w. Swietego
Mikotaja w Oksie
ul. Ko$cielna 20 28 — 363 Oksa

Opﬁo\walz

S

JULIAN SELONR
INZYNIER BUDOWNIGTWA LADOWESD

2%

w Jedrzejowie
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1. Zakres prac

4.1. Wykonanie izolacji poziomej $cian kosciota oraz fragmentow izolacji pionowej.

-

4.2. Remont $cian wewnetrznych i zewngtrznych kosciofa.

4.3. Remont konstrukeji dachu.

4.4. Remont sklepien oraz ich ocieplenie.

4.5. Remont stropu nad zakrystia.

4.6. Wymiana pokrycia dachowego.

4.7. Remont tynkow zewngtrznych.

4.8. Remont tynk6w wewnetrznych.

4.9. Naprawa izolacji z folii kubetkowe;.

4.10. Remont odptywu wody z rur spustowych.

4.11. Remont sygnaturki kosciola.

4.12. Remont dzwonnicy izbicowe;.

4.13. Wykonanie wentylacji.

4.15. Impregnacja.




2. Kolejnosé¢ wykonania robot

Kolejnos¢ wykonania robot wg spisu powyzej.

3. Wvykaz obiektéw istniejgcych na dzialce

a) Kosciol
b) Dzwonnica bramowa zelbetowa
¢) Dzwonnica izbicowa drewniana

d) Ogrodzenie koSciofa.

4.  Elementy zagospodarowania mogagce stworzyc zagrozenie

bezpieczenstwa zZycia i zdrowia ludzi

Glownym elementem zagospodarowania terenu moggcym stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa podczas prac sg:
—  Wejscie gtowne do kosciota,
—  Wejscie do zakrystii,
— Obejscie procesyjne.
Podczas prowadzenia prac rejon robot winien by¢ wygrodzony 1 odpowiednio

oznakowany.

STAROSTWQO |
AL LYY
w ded
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l S. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdl

budowlanych.

I B Rodzaj zagrozenia Czas wystgpowania

I. | Potknigcia si¢ na tym samym

poziomie. - -

2. | Podlizgnigcie sie na tym
l samym poziomie.
Kontakt z przedmiotem

HUR)

bedacym w ruchu.

i 4. | Rpzerwanie si¢ czeSci narzedzi  Przez caly czas remontu.
I .3' . recznych.
5. | Najechanie przez pojazdj/
drogowe.
6. | Uderzenie - przez ézeéci
l ; ruchome 1 wirﬁjqce_
7. | Uderzenie o nieruchome
przedmioty.
8. Pora_z‘cnie pradem. Przez caly okres proWMa remonty,
l - a w szozegdlnosci Przy uzyciu
o | narzgdzi eleldrycznych.
9. Hala.s._'. Tw czasie rozbiorek, wykonczenia
| poszycia, pokrycia, pracy urzadzed
I - L = mechanicznych. _
10. | Upadek z wysokosci. 7 W czasie prac rozﬁiérkowych,
' wykonania nowych elementow |
3 ; | konstrukcyjnych, przemurowan . |
l .

robét pokrywczych.




| Spadajace przedmioty. W czasie prac rozbiérkowych o
| 1 pokrywczych, roztadunku i zatadunky
materialow, w czasie transportu -
o ' matenatéw na dach.
' 12. | Kontakt z przedmiotami W czasie wykonania robot ciesielskich,
oStrymi. dekarskich.
13. | Kontakt z_przedmiotami ' | W czasie wykonania robot ciesielskich.
szorstkimi. | '
l 14. | Zachlapanie oczu. - | W czasie murowania | lmpregnacp
‘ 7 | ‘ drewna. ‘
15. Zaprészenie oczu, : W czasie Czyszczenia strychu t cigcia
; ' drewna. '
'. 16. Wdychaxﬁc- substancji W czasie wykonania lmprcgnac_u
szkodliwych. _ drewna. ]

6 Insfruktaz pracowmkow przed przvstamenrem do

I I ealzzacn robot SZCZ&EOIT.’I@ HIBDEZZ?IBCZHVCh

. a) Przed dopuszezeniem do pracy pracownikow zal:rudmonvch ‘na_stanowiskach
l. - robotmczych nalezy przeszkoli¢ ich w zakresie szkolema wsigpnego na
stanowisku pracy
Szkolenia powinien przeprowadzié klerowmk budowy lub’ osoba przez niego
. Wyzmaczona.
l Szkolenia pracownikéw podwykonawcéw powinni plzcbm\wdzié kierownicy
robét podwykonawcéw | |

Odbycie szkolcrua powinno by¢ pol“wdrorx odpow:c:dmm mmadczcmem
oraz odnotowane w dzienniku szko!en?

' W i e
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b) Przed rozpoczgciem robdt szciegélnie niebezpiecznych ( np. prace na
wysokosci ) kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona,
przeprowadzaja dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonania tego rodzaju
robot ora;z okreslaja zasady postgpowania w przypadku wystapienia 7.
sagrozenia dla ludzi i $rodowiska

Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen.

7 Srodki techniczne 1 organizacyjie zapobiegajgce

niebezpieczeristwom wynikaigcym_z_wykonania robdt

budowlanych w_strefach szczegblnego zagrozenia

zdrowia lub ich sasiedztwie.

a) Srodki ochrony osob:stq ‘
| Pracownicy wykonujacy roboty, przy ktorych moze nastapi¢ uderzenie przez

ruchome przedmioty ( np. roboty ciesielskie, murarskle, montaz elementow
.konstmkcji, rusztowan itp. ) zobowiazani s3 do uzywania kaskéw ochronnych.
Pracownicy wykonujacy impregnacje drewné powihni przeprowadzaé ja na
SwieZym pometrzu uzywajac odziezy ochronne], quamc masek i okularéw
ochronnych
P'racowmcy zatrudnieni na swanowiskach pracy znajdujgcych si¢ na
wysokosei i niczabezﬁicczonych ochronami zbiorowytﬁi zobowlazani sa
uzywaé szelek bezpieczenstwa. o ' ,
Koniecznoéé urywania inmvch ochron. okresla bezposredni przelozony przed: -
skierowanich pracownika do konkretnej pracy.
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~ b) Zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych.

Materialy niebezpieczne uzywane w i;zasie. remontu ( ze wzgledu na swoja
‘toksyczno$é ) to impregnaty do drewna rozpuszczalniki 1 farby. |
Materlaly te nalezy przechowywac w opakowaniach fabrycznych

w osobnym posiadajacym wentylacje grawitacyjng — magazynie.

c) Z.abezmcczeme \wkonawstwa robot.

Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkclizyjne potqczemc '
A drogq pubhczna i nie moze: powodowac zaktécer w ruchu,
Teren budowy winien' by¢ oznakowany tak aby zwracat uwag@ pleszych
i klerowcow na plac budowy i wymka}qce z tego’ powodu
mebezplemnstwa oraz sklamal ich do ostmmego zachowania.
Wszelkie prace mogace stanowié zagrozenie dla osob postronnych nalezy
ogramczyc czasowo do minimum i w miarg mozhwosm prowadzié
w czz;sie najmniejszégo ruchu. |

JULIAN SLON

;NZYNM \wwiurw Lf-“u\,"!""

5 prac
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